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Bu Kilavuz Hakkinda 



Bu kilavuz, HP Birle§tirilmi§ istemci Altyapisi (CCI) coziimii icin 
adim adim kurulum yonergeleri ve cali§tirma, sorun giderme ve 
gelecekteki yiikseltmeler icin referans bilgileri saglar. 



Bu kilavuzdaki capraz ba§vurular, ba§vuruda bulunulan boliimle 
baglantilidir. ilgili boliime gitmek icin capraz ba§vuruyu tiklatin. 



Okuyucularla ilgili Varsayimlar 

Bu kilavuz, HP CCI cozumlerini yiikleyen, yoneten ve sorunlan gideren 
ki§iler icin hazirlanmi^tir. HP, bilgisayar donammiyla ilgili hizmet 
veimeye uygun niteliklere sahip oldugunuzu ve tehlikeli diizeyde 
enerjiyle cali§an iiriinlerdeki tehlikeleri tanima konusunda egitimli 
oldugunuzu varsayar. 

Onemli Guvenlik Bilgileri 



AUYARI: Bu urunti kurmadan once, sistemle birlikte gelen Onemli 
Guvenlik Bilgileri belgesini okuyun. 



Donanim Uzerindeki Simgeler 

Potansiyel olarak tehlikeli bir durumun var oldugunu belirtmek icin 
donanim iizerinde a§agidaki simgelere yer verilebilir: 



a UYARI: Bu simge, asagidaki simgelerden herhangi biriyle 
/?\ birlikte, potansiyel bir tehlikenin var oldugunu gosterir. Uyanlar 
L — S — j dikkate almmazsa fiziksel olarak zarar gorme olasiligi vardir. 
Ayrmtilar icin belgelerinize bakm. 
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A 



Bu simge, tehlikeli elektrik devrelerinin veya elektrik soku tehlikesinin 
var oldugunu gosterir. Ilgili her ttirlti hizmet icin uzman personele 
basvurun. 

UYARI: Elektrik soklarmdan zarar gorme riskini azaltmak icin, bu 
korumayi acmaym. Ilgili her ttirlij bakim, yijkseltme ve hizmet icin 
uzman personele basvurun. 



Bu simge, elektrik soku tehlikesinin var oldugunu gosterir. 
Bu alanda, kullama tarafmdan ya da yerinde bakim 
yapilabilecek parca bulunmaz. Hicbir nedenle acmaym. 
UYARI: Elektrik soklarmdan zarar gorme riskini azaltmak icin, 
bu korumayi acmaym. 



Bir RJ-45 prizi tizerindeki bu simge, bir ag arabirim baglantismi 
gosterir. 

UYARI: Elektrik soku, yangm veya donanim hasan riskini 
azaltmak icin, telefon veya telekomtinikasyon konektorlerini 
bu prize takmaym. 



Bu simge, sicak bir ytizeyin veya sicak bir bilesenin var oldugunu 
gosterir. Bu yuzeyle temas edilirse, fiziksel olarak zarar gorme 
olasiligi vardir. 

UYARI: Sicak bir bilesen nedeniyle zarar gorme riskini azaltmak 
icin, dokunmadan once yuzeyin sogumasmi bekleyin. 



Guc kaynaklan veya sistemler tizerindeki bu 
simgeler, donanimm birden cok gtic kaynagma bagh 
oldugunu gosterir. 

UYARI: Elektrik sokundan zarar gorme riskini 
azaltmak icin, ttim elektrik kablolarmi cikararak 
sistemin elektrik baglantismi ttimtiyle kesin. 
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Bu simge, bilesenin, tek bir kisinin giivenle tasimasi icin 
onerilenden daha agiroldugunu gosterir. 
UYARI: Yaralanma veya donanimin zarar gormesi riskini 
azaltmak icin, isyerinizde gegerli mesleki saglik ve guvenlik 
gereksinmelerine ve malzemeye el ile temas edilmesine iliskin 
kurallara uyun. 



Raf Saglamhgi 



UYARI: Yaralanma veya donanimin zarar gormesi riskini 
azaltmak icin asagidakilere dikkat edin: 

• Hizalama pimleri zemine dogru uzatilmis olmalidir. 

• Raflarm turn agirligi hizalama pimleri tizerinde olmalidir. 

• Tek rafh bir kurulumsa, sabitlestirici ayaklar rafa tutturulmus 
olmalidir. 

• Birden q.ok rafli kurulumlarda raflar eslenmis olmalidir. 

• Her seferinde raftan yalnizca bir bilesen oekilmelidir. Herhangi 
bir nedenle birden ook bilesen gekilirse, rafm dengesi bozulabilir. 



Metindeki Simgeler 

Bu kilavuzdaki metinde bu simgeler bulunabilir. Anlamlan asagidaki 
gibidir. 

A UYARI: Bu tarzda yazilmis metin, uyaridaki talimatlara uyulmadigi taktirde 
bedensel zarar gorebileceginizi veya oltime sebep olunabilecegini belirtir. 



A DIKKAT: Bu tarzda yazilmis metin, uyaridaki talimatlara uymadigmiz taktirde 
aygitmizm zarar gorebilecegini veya bilgilerinizi kaybedebileceginizi belirtir. 



ONEMLI: Bu tarzda yazilmis metinde, bir kavrami aciklamak veya bir 
gorevi tamamlamak icin gerekli bilgiler sunulur. 



Bu tarzda yazilmis metinde, ana metnin onemli noktalanm 
vurgulamak veya tamamlamak icin ek bilgi sunulur. 




Kg cinsinden 

agirlik 

Lb cinsinden 

agirlik 
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Hiskili Belgeler 



Bu kilavuzda yer verilen konularla ilgili ek bilgi icin asagidaki 
belgelere bakin: 

■ HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 

■ ProLiant Integration Module for Altiris User Guide 

■ Servers Troubleshooting Guide 

■ Uriin Hizmet Karti 

■ HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide 

■ Rapor: HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning 

■ QuickSpecs 



Yard i m Alma 



Bir sorunla karsilasirsaniz ve bu kilavuzdaki bilgiler yeterli olmazsa, 
asagida belirtilen yerlerde daha fazla bilgi ve yardim bulabilirsiniz. 



Teknik Destek 



HP Web sitesi 



Teknik destek icin bolgenizdeki HP Teknik Destek Telefon Merkezi'ni 
araym. Telefon numaralan, Blade PC'lerle birlikte gelen Belgeler 
CD'sinde yer alan Worldwide Telephone Numbers kilavuzunda 
listelenmistir. Turn diinyadaki Teknik Destek Merkezleri'ne iliskin 
telefon numaralan HP web sitesinde de, www.hp.com, listelenmistir. 



HP web sitesinde, bu uriine iliskin bilgilerin yam sira, en son 
siiriiculer ve hizli ROM resimleri de bulunur. HP web sitesine 
www.hp.com adresinden erisebilirsiniz. 
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HP CCI Cozumu Teknolojisi 



Donanim Ozellikleri 

HP CCI cozumii, tek i§lemcili 20 Blade PC'yi yonetmek icin geli§mi§ 
elektronik devreler iceren ve rafa takilan blade tipinde bir 
korumadan olu§ur. 




Blade PC'ler (20) igeren ProLiant BL e-Class blade korumasi 

Tersi belirtilmedikce, a§agidaki boliimlerde a9iklanan koruma 
ve Blade PC ozellikleri HP CCI cozumlerinde standarttir. 
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ProLiant BL e-Class Blade Korumasi Ozellikleri 

Blade koruma ozellikleri asagidakileri iferir: 

■ 3U yiikseklik ve standart 48 cm (19 inc) genislik 

■ En 90k 20 Blade PC icin destek 

■ Her sunucu karti korumasi i?in Ara Baglanti Tepsisi: 

□ Dort RJ-45 Gigabit Ethernet uydu baglantisi konektorleri 
bulunan ara baglanti anahtan 

□ Kirk adet RJ-45 konektorii olan, istege bagli ek baglanti paneli 

■ Yerel ve uzaktan yonetim ve izleme icin ProLiant BL e-Class 
Entegre Yonetici 

■ Yedek giic 

■ Ek sogutma 

■ Sistem durumu LED gostergeleri 

ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan (istege Bagli) 

ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan ozellikleri 
asagidakileri icerir: 

■ Onemli oranda daha az kablo kullanimi (dort RJ-45 Gigabit 
Ethernet uydu baglantisi konektorlerine 40 Blade PC NIC 
baglantilan) 

■ Blade korumasina takilabilen ve birbirine baglanabilen tepsi ozelligi 

■ Giic kullammmda maksimum verimlilik i9in diisiik vat degeri 

■ Yaygm olarak kullamlan ana anahtarlarla uyumluluk 

■ Agda hataya dayanikhhk: iki adet tiimlesik anahtar modiilii 
(anahtar A ve anahtar B) ile blade PC'lerdeki ag baglanti 
noktalarma yedek yollar saglanir. 



2-2 



www.hp.com 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



HP CO Qozumu Teknolojisi 



RJ-45 Ek Baglanti Paneli (istege Bagh) 

RJ-45 Ek Baglanti Paneli ozellikleri: 

■ 40 baglanti noktah 1 0/ 1 00 RJ-45 konektorleri 

■ Blade PC'lerdeki her bir NIC ile bu tepsiye monte edilen ek 
baglanti panelinin arkasindaki 40 RJ-45 baglanti noktasi arasmda 
l'e 1 esleme 

■ Her bir 10/100 baglanti noktasi icin Ayn Baglanti ve Etkinlik 
LED gostergeleri 

■ Agda hataya dayaniklilik: Iki adet tiimlesik anahtar modulii 
(anahtar A ve anahtar B) ile blade PC'lerdeki ag baglanti 
noktalarma yedek yollar saglanir 

ProLiant BL e-Class En teg re Yonetici 

ProLiant BL e-Class Entegre Yoneticisi ozellikleri asagidakileri i9erir: 

■ Koruma ve Blade PC bilgilerine yerel ve uzaktan eri§im 

■ Secure Shell, Telnet ve Secure Sockets Layer (SSL) Web eri§imi 

■ Sanal guc ve Birim Tanimlama (UID) diigmeleri 

■ Blade PC'lerin uzak ucbirimlerine eri§im 

■ Blade PC ' lerin Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programma Erisim 

■ Komut satirmdan komut girme destegi 
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Yedek Guc 



Ek Sogutma 



Sistem Durumu 



ProLiant BL e-Class blade korumasi, calisirken degistirilebilen iki 
adet 600-W yedek giic kaynagi icerir: 

■ 1+1 yedeklilik 

■ Entegre calisirken degistirilebilme yetenegi 

■ Otomatik algilamali giris voltaji arahgi 100 - 127 VAC ve 

200 -240 VAC 

■ Turn Blade PC'lerde yiik paylasimi 



ProLiant BL e-Class blade korumasi, calisirken degistirilebilen dort 
adet yedek fanla birlikte gelir. Bu fanlar asagidaki ozellikleri tasir: 

■ 2 + 2 yedeklilik 

■ Turn fan konumlan arasmda calisirken gecis yapma 

■ Degisken fan hizlan 

■ Tek tek fan durumu LED gostergeleri 

LED Gostergeleri 

Sistem durumuna iliskin mm bilgiler, asagidaki sistem LED 
gostergeleriyle yerel olarak gosterilir: 

■ Dahili fan durumu LED gostergeleri 

■ Harici durumu LED gostergeleri 

□ Fan durumu LED gostergesi 

□ Koruma durumu LED gostergesi 

□ Blade PC LED gostergeleri 

□ Giic kaynagi LED gostergeleri 

□ Entegre Yonetici durumu LED gostergesi 
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Blade PC Ozellikleri 



Blade PC'yi kurmak, dagitmak ve hizmet vermek kolaydir. Raf disina 
alinarak yiikseltme yapilmasi, hizmet verilmesi veya bakim yapilmasi 
gereken bir Blade PC, baska bir Blade PC ile kolayca degistirilebilir. 
Asagidaki sekilde bir Blade PC gosterilmektedir. 



Blade PC 

Bir Blade PC, asagidakileri i9eren islemci ve sistem mimarisi 
teknolojisini destekler: 

■ islemci 

■ Memory (Bellek) 

■ Toplu depolama 

■ Blade PC durumu ve izleme 

■ Tanilama adaptorii (istege bagh grafik tandama karti gerektirir) 

■ Video (grafik tanilama karti icin konektor; istege bagh grafik 
tanilama karti parca numarasi 346204-001) 

■ ROM 

■ 2 LOM (ana kart iizerinde LAN) 

■ Durum ve giic denetimi 
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islemci 



Her Blade PC, 1MB onbellekli entegre bir Transmeta Efficeon 
islemciyle birlikte gelir. 



A- 



DIKKAT: islemci sogutma birimi sistem kartiyla entegredir ve cikanlamaz. 



Memory (Bellek) 

Blade PC asagidaki bellek ozelliklerini destekler: 

■ DDR 333 (2 SODIMM konektorler) 

Daha fazla bilgi icin, asagidaki adreste bulunan HP web 
sitesindeki QuickSpecs bolumune bakm: www.hp.com 

■ lGB'ye yukseltilebilir 5 12MB sistem bellegi (32MB sistem 
bellegi islemcinin kullanmasi icin aynlir) 

Toplu Saklama 

Blade PC, vidalarla tutturulan bir ATA sabit siiriicuyle birlikte gelir. 

Blade PC Durumu ve izleme 

Blade PC, asagidaki durum ve izleme ozelliklerini saglar: 

■ Blade PC Birim Tanimlama (UID) diigmesi/LED 

■ Blade PC durumu LED gostergesi 

■ Blade PC ag etkinligi LED gostergeleri 

■ Sabit siiriicii etkinligi LED gostergesi 

■ Giic diigmesi/LED gostergesi 

■ Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi, Integrated 
Management Log (IML) ve HP Systems Insight Manager yoluyla 
tanilama destegi 
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Tanilama Adaptdru ve Grafik Tanilama Karti 

Her Blade PC bir tanilama konektoriine sahiptir. Tanilama adaptoriinii 
ve grafik tanilama kartim (istege bagh olarak aynca ve birlikte 
sunulur) kullanarak, asagidaki yetenekler saglamr: 

■ Disket siiriicusii, CD-ROM siiriiciisii, klavye ve fareyle birlikte 
iki USB aygiti icin USB baglantisi 

■ Klavye ve fare icin PS/2 baglantisi 

■ Standart 1 5 igneli VGA konektorii iizerinden video baglantisi 
(video icin istege bagh grafik tanilama karti gereklidir) 

■ Yazilim bakimi yapmak icin seri baglanti 

Video (istege bagh) 

Blade PC, tanilama adaptorii ve grafik tanilama kartiyla (istege bagh 
olarak aynca ve birlikte sunulur) videoyu destekler. Video ozellikleri 
asagidakileri icerir: 

■ SVGA, VGA ve EGA grafik coziiniirliik destegi 

■ Video, Blade PC 'ye istege bagh bir grafik tanilama karti takilarak 
elde edilir (istege bagh grafik tanilama karti 24 bit renk 
derinliginde 1.024 x 768 cozunurliigii destekler) 

■ 4MB SDRAM video bellegi 

ROM 

Blade PC ROM ozellikleri asagidakileri icerir: 

■ Sistem, video ve CPU BIOS gereksinmelerini desteklemek icin 
2MB ROM 

■ Sistem ROM'unu yiikseltmek icin kullanilan ROMPaq yardimci 
programi 

■ Donanim onyiikleme engelleme korumasi 

■ Uzak ROM flash destegi 

■ Onyiiklenebilir USB disket siirucusii destegi 

■ Onyiiklenebilir USB CD-ROM siirucusii (sinirh destek) 
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NICIer 

Blade PC iizerindeki iki katistinlmis NIC'nin ozellikleri asagidaki 
gibidir: 

■ Katistinlmis 10/100-Mbps Broadcom 5705F Hizli Ethernet NIC'leri 

■ Preboot execution Environment (PXE) destegi (yalnizca ilk NIC) 

■ 10/100-Mbps baglanti hizlan icin otomatik anlasma 

■ Tarn cift Ethernet destegi 

■ Agda hataya dayamkhlik veya yiik dengeleme (birbirine baglama 
veya zincirleme olarak da bilinir) icin ekip olusturma 

Yazihm Dagitim ve Yonetim Ozellikleri 

HP, etkili yazihm dagitimi ve yonetimi icin kapsamh bir ozellik kiimesi 
ve istege bagh araclar sunar. Asagidakilerle ilgili daha aynntili 
aciklamalar icin Boliim 5, "Dagitma ve Yonetim" boliimune bakm: 

■ ProLiant BL e-Class Entegre Yoneticisi 

ProLiant BL e-Class Entegre Yoneticisi, ProLiant BL e-Class 
korumasi ve Blade PC'ler i5in merkezi bir yonetim ve izleme 
sistemidir. Entegre Yonetici, kutu i5indeki turn Blade PC'lere 
bant disi, giivenli, seri ucbirim baglantilarma olanak taniyan bir 
birlestirme terminal sunucusu ve uzak guc denetleyicisi olarak 
hareket eder. 

■ Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi 

Computer Setup yardimci programi, cesitli yapilandirma etkinlikleri 
gerceklestirir ve sistem aygitlanna, giivenlige, veri saklamaya ve 
onyiikleme sirasma iliskin gesitli ayarlara erisim saglar. 

■ Hizli Dagitim Paketi 

Hizli Dagitim Paketi ozellikleri asagidakileri iferir: 

□ Korumalar icinde kurulu olan herhangi bir Blade PC bilesimi 
iizerinde isletim sistemlerini ve uygulamalan dagitmak icin 
komut dosyalan ve resimler gibi siiriikle ve birak olaylannm 
ger5eklestirilmesini saglayan grafik ozellikli bir dagitim 
ucbirimi 

□ Birden 90k Blade PC'nin aym anda dagitilmasi 
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□ Blade PC'leri fiziksel raflanna, korumalanna ve yuvalanna 
gore saptayabilen ve goriintuleyebilen gelismis ozellikler 

□ Dagitim ucbirimini, onceden tammlanmis yapilandirmalan 
yeni kurulan Blade PC'lere otomatik olarak yiikleyecek 
sekilde ayarlama yetenegi 

Hizh Dagitim Paketi ile ilgili daha fazla bilgi icin, yetkili saticiniza 
ya da korumayla birlikte gelen Hizh Dagitim CD 'sine basvurun 
veya HP web sitesini ziyaret edin: www.hp.com 

■ HP Systems Insight Manager 

HP Systems Insight Manager, HP sunucu platformlarmin 
(yiizlerce Blade PC iceren) tek bir ucbirimden derinlikli hata, 
stok ve yapilandirma yonetimlerinin yapilmasim saglar. 

■ Tanilama Yardimci Programi 

Tanilama Yardimci Programi, Blade PC donanimi ile ilgili bilgileri 
goruntiiler ve diizgiin sekilde cahsmasmi kesinlestirmek icin 
sistemi smar. 

■ Otomatik Sistem Kurtarma-2 (ASR-2) 

ASR-2, kritik bir isletim sistemi hatasi olmasi durumunda Blade 
PC'yi otomatik olarak yeniden baslatan bir tani/kurtarma ozelligidir. 

■ Koruma Kendi Kendini Kurtarma (ESR) 

ESR, ASR-2'ye benzer sekilde, Entegre Yonetici'nin kendi kendini 
izleme yetenegi bulunan bir giivenlik ozelligidir. Entegre Yonetici 
onyiikleme yapmaz veya calisma sirasinda kilitlenirse, ESR kendi 
kendini kurtarma girisimde bulunarak Entegre Yonetici 'yi otomatik 
olarak sifirlar. Blade PC'ler ve ara baglanti tepsisi ESR'den 
etkilenmez. 

■ Integrated Management Log (IML) 

IML, onemli sistem olaylarinm aynntih bir giinlugiinu saglar. 
Durum giinlugunii de izleyen bu giinluge, HP Systems Insight 
Manager dahil, yardimci programlar tarafindan erisilebilir. 

■ ROMPaq 

ROMPaq, iiretim ayarlarmi (BIOS) sistem veya secenek 
ROMPaq yardimci programlanyla yiikseltmenizi saglar. 
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■ Cevrimici ROM Flash 

Uzak Dagitim Yardimci Programi (RDU) ucbirim uygulamasiyla 
Uzak ROM Flash icin Akilh Bilesenler'i kullanarak, Uzak ROM 
Flash uretim ayarlanni (BIOS) uzak bir yerden yiikseltmenizi saglar. 

■ ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan 

Ara baglanti anahtan, kirk 10/100 Ethernet Blade PC ag 
baglantisini dort RJ-45 Gigabit Ethernet uydu baglantisi 
konektoriine yogunlastinr. Her uydu baglantisi, 40 ag 
baglantisinm her biriyle iletisim kurabilir; boylece, bu dort 
konektorden yalnizca biri kullanilarak, korumaya bagh ag 
kablolannin sayismda 40 'a 1 oraninda azalma saglanir. Ara 
baglanti anahtan endiistri standartlanyla uyumludur ve hemen 
kullanilabilmesi icin onceden tarn olarak yapilandinlmistir. 

Bu araclar ve yardimci programlarla ilgili daha fazla bilgi icin 
Boliim 5, "Dagitma ve Yonetim" konusuna bakin. 



Tanilama Ozellikleri 

Kullamlabilecek donanim, yazihm ve uretim bilgileri tanilama 
araclan asagidakileri i9erir: 

■ ProLiant BL e-Class Entegre Yoneticisi 

■ Yerel Blade PC erisimi ifin tanilama adaptorii (istege bagh grafik 
tanilama karti gerektirir) 

■ istege bagh grafik tanilama karti 

■ HP Systems Insight Manager 

■ Acilista Kendi Kendini Smama (POST) 

■ Tanilama Yardimci Programi 

■ ROMPaq 

■ Durum izleme LED gostergeleri 
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En Uygun Ortam 

HP CCI cozumiinuzden en iyi performansi ve en yiiksek duzeyde 
kullanilabilirligi elde etmek icin, cali§ma ortamimzm a§agidakiler 
icin gereken teknik ozellikleri kar§dadigindan emin olun: 

■ Zemin saglamligi 

■ Yer 

■ Guc 

■ Elektrik topraklamasi 

■ Sicakhk 

■ Hava aki§i 

Bu gereksinmelerle ilgili ayrmtili bilgi icin, Dokiimantasyon CD'sinde 
ve §u adresteki HP web sitesinde HP ProLiant BL e-Class System 
Overview and Planning ba§hkh rapora bakin: www.hp.com 

Rafla ilgili Uyanlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Rafinizi kurmadan once, a§agidaki uyanlara ve dikkat edilecek 
noktalara goz atin: 

AUYARI: Yaralanma veya donanimm zarar gormesi riskini azaltmak icin 
a^agidakilere dikkat edin: 

• Bir bile$en kurulmadan veya kaldmlmadan once raf saglam §ekilde 
sabitlenmi? olmalidir. 

• Her seferinde raftan yalnizca bir bile$en cekilmelidir. 

• Hizalama pimleri zemine dogru uzatilmi? olmalidir. 

• Raflann turn agirligi hizalama pimleri tizerinde olmalidir. 

• Tek rafli kurulumda sabitleyiciler rafa tutturulmu? olmalidir. 
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AUYARI: Yaralanma veya donanimin zarar gormesi riskini azaltmak icin, 
raf paletten sokulurken guvenlik icin EN AZ iki kisi gereklidir. Bos bir 42U 
rafi en cok 1 15 kg (253 lb) tasiyabilir, 2,1 metreden (7 ayak) yuksek 
olabilir ve tekerlekleri uzerinde hareket ettirildiginde dengesi bozulabilir. 

Paletten asagi kaydinhrken asla rafm onijnde durmaym; her zaman rafi 
her iki tarafmdan tutun. 



AUYARI: Korumayi bir Telco rafa kurarken, raf cercevesinin ust ve alt 
kenarlara siki bir §ekilde tutturulmus olmasma dikkat edin. 



ADIKKAT: Compaq marka 7000 Serisi raf kullanirken, donanimin zarar 
gormemesi amaciyla uygun §ekilde onden arkaya hava akisi ve sogutma 
saglamak icin, yuksek hava okisi raf kapisi eklentisini [P/N 32728 1-B21 
(42U rafi icin) ve P/N 157847-B21 (22U rafi icin)] takmaniz gerekir. 



ADIKKAT: HP veya ba$ka bir firmanm rafi kullanildigmda, yeterli hava 
akisi saglamak ve sistemin zarar gormesini onlemek icin asagidaki ek 
gereksinmeleri goz onunde bulundurun: 

• On ve arka kapilar 42U rafmda on ve arka kapilar bulunursa, yeterli hava 
akisi saglamak icin 5,350 santimetrekarelik (830 inc kare) deliklerin ustten 
alta esit sekilde dagitilmasma dikkat etmeniz gerekir. 

• Yan: Kurulu raf bileseni ve rafm yan panelleri arasmdaki boslugun en 
az 7 cm (2,75 inc) olmasi gerekir. 



ADIKKAT: Raftaki geri kalan turn bos on panel U alanlarmi doldurmak 
icin her zaman iptal panelleri kullanm. Bu dijzenleme, dijzgijn hava akisi 
saglar. Iptal panelleri olmadan raf kullanmak, donanimin isi nedeniyle 
zarar gormesine yol acabilecek yetersiz sogutmayla sonuclanabilir. 
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ProLiant BL e-Class Blade Korumasi Uyanlan 
ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 

ProLiant BL e-Class blade korumasini kurmadan once, a§agidaki 
uyanlan ve dikkat edilmesi gerekenleri dikkatlice gozden gecirin: 

AUYARI: Yaralanma veya donanimin zarar gormesi riskini azaltmak icin, 
kurulum yonergelerini uygularken turn uyanlan ve dikkat edilmesi gerekenleri 
goz ontinde bulundurun. 



AUYARI: Tehlikeli duzeyde elektrik nedeniyle yaralanma veya donanimin 
zarar gormesi riski vardir. Erisim kapisi tehlikeli elektrik devrelerine erisim 
saglar. Normal calisma veya sorun giderme sirasmda bu kapmm kilitli 
kalmasi veya sistemin yalnizca nitelikli personel tarafmdan erisilebilecegi 
denetimli bir yerde kurulmasi gerekir. 



UYARI: Elektrik soku veya donanimin zarar gormesi riskini azaltmak icin: 

• HP CCI cozumiinun yalnizca kullanici belgelerinde belirtilen belirli 
parcalari tizerinde servis calismasi yapm. 

• Guc kablosunun topraklamasmi devre disi birakmaym. Topraklama onemli 
bir guvenlik unsurudur. 

• Her iki guc kablosunu da her zaman erisebileceginiz topraklanmis 
(toprakli) bir elektrik prizine takm. 

• Korumanm elektrik baglantismi kesmek icin guc kablolarmi elektrik 
prizlerinden cekin. 



AUYARI: Sicak yuzeylerin neden olabilecegi bedensel zarar riskini azaltmak 
icin, dokunmadan once, dahili sistem bilesenlerinin sogumasim bekleyin. 
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AUYARI: ProLiant BL e-Class blade korumasi cok agirdir. Yaralanma veya 
donanimin zarar gormesi riskini azaltmak icin: 

• Isyerinizde gecerli mesleki saglik ve gtivenlik gereksinmelerine ve 
malzemeye el ile temas edilmesine iliskin kurallara uyun. 

• Korumalari kurmadan veya cikarmadan once, Blade PC'leri ve gtic 
kaynaklarmi korumalardan cikarm. 

• Ozellikle kutu rafa tutturulmus degilse, kurulum veya cikarma sirasmda 
bir korumayi kaldinrken veya sabitlerken dikkatli olun ve yardim aim. 
Koruma rafta gogtis hizasmdan yukan gelecek §ekilde yerlestiriliyorsa, 
iki kisi korumanm agirhgim tasirken, ticuncu bir kisi korumanm raylarla 
hizalanmasma yardim ETMELIDIR. 



AUYARI: ProLiant BL e-Class blade korumasmda yedek AC guc kaynaklari 
icin iki guc kablosu bulunur. Servis nedeniyle elektrigi kesmek gerekirse, 
her iki guc kablosunu duvardaki prizden veya korumanm arkasmdaki 
AC konektorlerinden cekerek turn elektrigi kesin. 



ADIKKAT: Clali^irken degistirilemeyen bilesenlere servis uygularken, Blade 
PC'leri ve/veya korumayi ve Blade PC'leri kapatmaniz gerekir. Sistem 
calisirken bilesen degistirme veya sorun giderme gibi diger islemleri 
gerceklestirirken, Blade PC'leri acik tutmak gerekebilir. 



ADIKKAT: Akim duzenleyici bir UPS aygiti kullanarak, donanimmizi gtic 
dalgalanmalarma veya gecici elektrik kesilmelerine karsi koruyun. 
Bu aygit donanimi guc dalgalanmalarmin ve voltaj ytikselmelerinin 
verecegi zarara karsi korur ve elektrik kesilmesi durumunda sistemin 
calismaya devam etmesini saglar.. 



A 



DIKKAT: Herhangi bir kurulum islemine baslamadan once, her zaman 
donanimin dogru sekilde topraklanmis olmasma dikkat edin. Dogru 
sekilde topraklama yapilmamasi nedeniyle olusan elektrostatik desarj 
elektronik bilesenlere zarar verebilir. Daha fazla bilgi icin bkz: Ek B, 
"Elektrostatik Desarj". 



ADIKKAT: Kurulmaya hazir yedek bir kaynak olmadan sistemi bir gtic 
kaynagmdan ayirmaym. Sistem calisirken bir gtic kaynagmm arizalanmasi 
durumunda, uygun hava akismi korumak icin arizali gtic kaynagmm 
sisteme takili kalmasi gerekir. 
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Yazihm Dagitimi kin Hazirlama 

Yazilim dagitimma hazirlanmak icin, ilk once Hizh Dagitim Paketini 
kurmamz veya baska bir dagitma yontemi ayarlamamz gerekir. Bu 
dagitim yonergeleri, Boliim 5, "Dagitma ve Yonetim" boliimiinde 
ele almmistir. 

Hizh Dagitim Paketi 

Blade PC'lerinizin dagitimim Hizh Dagitim Paketini kullanarak yapmak 
icin, IP adresi atamasinda kullanilacak bir DHCP sunucunuz, bir 
dagitim sunucunuz (DHCP sunucusuyla aym olabilir) ve korumayla 
birlikte gelen Hizh Dagitim CD'niz olmasi gerekir. 

Alternatif Dagitim Yontemi 

Hizh Dagitim Paketi kullanmiyorsamz, tercih ettiginiz dagitim 
altyapisini kullamn. Blade PC'ler, PXE ozelligi etkinlestirilmis 
NIC 'ye sahiptir (yalmzca ilk NIC) ve onyiiklenebilen USB CD-ROM 
ve USB disket siiriiculerini (tamlama adaptorii ile takilan) destekler. 

Sevkiyat icerigi 



ONEMLI: ProLiant BLe-Class blade korumasini bir HP, Compaq marka 
veya ba$ka bir firma tarafindan uretilmi? bir rafa kurmak icin gereken turn 
donanim kutu icinde gelir. Telco raflar icin, Telco rafa montaj donammim 
iceren ayn bir secenek seti mevcuttur. 



Dagitim se?enekleri ve altyapisiyla ilgili ayrmtili bilgi i?in, 
Documentation CD'sindeki HP ProLiant BL e-Class System 
Installation and Planning bashkli rapora bakm. 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



www.hp.com 



3-5 



Planlama ve Kurulum 



Blade Korumasi 

ProLiant BL e-Class blade korumasi asagidakilerle birlikte gelir: 

■ Calisirken degistirilebilen iki adet yedek giic kaynagi ve giic kablosu 

■ Calisirken degistirilebilir dort adet fan 

■ Bos Blade PC bolmeleri 

■ ProLiant BL Sunuculan icin ProLiant Essentials Foundation Pack 

■ HP, Compaq marka ve baska firmalarm iirettigi raflar icin rafa 
montaj donammi 

■ Bos modem kablosu 

ADIKKAT: Uygun hava akisi ve sogutma saglamak icin, her bir Blade PC yerine 
her zaman bir Blade PC veya bos Blade PC bolmesi kurun. Uygun olmayan 
hava akisi, olusan sicakligin donanima zarar vermesine neden olabilir. 



ADIKKAT: Kurulmaya hazir yedek bir kaynak olmadan sistemi bir giic 
kaynagindan ayirmaym. Sistem calisirken bir giic kaynagmin anzalanmasi 
durumunda, uygun hava aki§ini korumak igin anzali gtiq kaynagmin sisteme 
to kill kalmasi gerekir. 



Rafa Montaj Donammi 

Asagidaki sekilde ve tabloda, ProLiant BL e-Class blade korumasiyla 
birlikte gelen standart rafa montaj donammi (HP, Compaq marka ve 
baska firmalarm raflan) gosterilmistir. 

ADIKKAT: Oncelikle e-Class Muhafaza Sevkiyat Destegini (parga numarasi: 
PH555A) takmadan blade PC'leri ve muhafazayi raf ignde birakarak 
gondermeyin. Sevkiyat destegi kullanilmamasi, blade PC ve/veya muhafazanin 
hasar gormesine yol agarak garantinin gegersiz kilinmasina neden olabilir. 
Daha fazla bilgi ign segenek setinde yer alan belgelere bakin. 



ONEMLI: ProLiant BL e-Class blade korumasmi bir HP, Compaq marka 
veya baska bir firma tarafmdan tiretilmis bir rafa kurmak icin gereken turn 
donanim kutu icinde gelir. Telco raflar icin, Telco rafa montaj donanimmi 
iceren ayn bir secenek seti mevcuttur. 
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Standart rafa montaj donanimi 



Oge 


Aciklama 


O 


Raf raylan (2, sol ve sag) 


© 


Vida gantasi 


Gosterilmeyen 


Koruma rafi sablonu 



Raf raylan asagidaki ozellikleri icerir: 

■ 61 cm - 91 cm (24 inc - 36 inc) ayarlanabilir derinlik 

■ Derinlik gostergesi, raym ortasmda goriilebilir 

■ Sol ve sag raf raylanm gosteren "L" ve "R" isaretleri 
(rafin oniinden baslayarak) 



Blade PC 

Blade PC'ler, bir veya on Blade PC iceren paketler icinde gelir. 
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Am Baglanti Anahtan 



HP CCI cozumii, a§agida gosterildigi §ekilde korumanm arkasma 
giren bir ara baglanti anahtanni destekler. 




Ara baglanti anahtan kurulu halde korumanm arkadan gorunumu 



istege Bagli RJ-45 Ek Baglanti Paneli 




Korumanm RJ-45 ek baglanti paneli takilmi$ arka kismi 



istege Bagli Kurulum Hizmeti 



HP CCI cozumuniizii HP'nin kurmasmi secebilirsiniz. Bu yontem 
ba§langictan itibaren en iist diizeyde performans almmasina yardimci 
olur ve i§ a9isindan onemli ortamlar i9in ozellikle degerlidir. Daha 
aynntili bilgi ve fiyatlandirma icin HP temsilcinize ba§vurun. 
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Bu bolum asagidaki yordamlan icerir: 

■ Ara baglanti tepsisini korumaya takma 

■ Raf sablonuyla 6l9me 

■ Raf raylannm kurulmasi 

■ Korumanm rafa kurulmasi 

■ HP CCI cozumiinun kablolanmasi 

□ Ara baglanti tepsi konektorlerinin tanimlanmasi 

□ Korumanm kablolanmasi 

■ HP CCI cozumiinun calistinlmasi 

■ HP CCI coziimiiniin kapatilmasi 

□ Blade PC'nin kapatilmasi 

□ Korumanm kapatilmasi 

■ Blade PC kurulmasi 

■ Blade PC cikanlmasi 

■ Ek bellek kurulmasi 

■ Tanilama adaptoriiniin ve istege bagh grafik tamlama kartinin 
takilmasi 
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Ara Baglanti Tepsisinin Takilmasi 



Ara baglanti tepsisini korumaya yerlestirmeden once secenek olarak 
bir ara baglanti tepsisi satm almaniz gerekir. Entegre Yonetici modiilii 
ara baglanti tepsisiyle birlikte gelir. 

Turn ara baglanti tepsileri icin yordam aynidir. 



Ara baglanti tepsisini kurmak icin: 

1 . Pembe renkli mandali bastirarak, calisirken cikanlabilir giic 
kaynaklarmdan birini O serbest birakm. 

Pembe renk, calisirken cikanlabilir bilesenleri gosterir. 

2. Tutacagi © a9in. 

3. £alisirken 9ikanlabilir giif kaynagim korumanin © disma kaydirm. 




Qah$irken gikanlabilir gug kaynaginm gikanlmasi 

4. £alisirken cikanlabilir diger gii9 kaynagim cikarmak i9in 1 
ile 3 arasindaki adimlan tekrarlaym. 
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5. Ara baglanti tepsisi serbest birakma diigmelerine O basin. 

6. Mavi renkli cikarma kollanm korumanm arkasina dogru © cekin. 

Mavi renk, kutu i?inde dokunulabilecek bilesenleri gosterir. 




Ara baglanti tepsisi qkarma kollannin gekilmesi 

7. Ara baglanti tepsisini korumaya sokun O. 

8. Ara baglanti tepsisi kollanm kilitli konuma dondiiriin ©. 



Ara baglanti tepsisinin kutuya yerlestirilmesi ve ara baglanti tepsi 
kollannin tutturulmasi (ara baglanti anahtari gosterilmistir) 
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9. £ah§irken fikanlabilir gii9 kaynaklarmi O kurun. 
10. Gii? kaynagi tutacaklarmi kapatm ©. 




Qalifirken cikanlabilir guc kaynagini kurma 
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Raf Sablonuyla Olcme 

Raf sablonunu kullanarak, dikey raf destekleri iizerinde kanatciklarm 
sokulabilecegi uygun delikleri bulun. Korumayi destekleyen raylann 
konumunu gostermek iizere, raf desteklerinin ust ve alt koselerini raf 
sablonu iizerinde bir kalemle isaretleyin. 

Koruma icin gereken boslugu ve yeri tanimlamak iizere raf sablonunu 
kullanmak icin: 

1 . Rafm oniinde durarak raf §ablonunun on tarafmi bulun. 

2. Kurulan son ogenin list kismindan baslayarak ve iki kanatcigi raf 
destekleri iizerindeki deliklere kaydirarak, raf sablonunu rafin on 
kismina tutturun. 



AUYARI: Urun kurulmadan once ve kurulduktan sonra, raflarin yeterli 
olcude sabitlenmesi gerekir. B05 bir rafa koruma kuruyorsaniz, korumayi 
rafm alt kismina kurmaniz ve yeni korumalar kurmaniz gerektikce yukan 
dogru cikmaniz gerekir. 



ONEMLI: Raf $ablonu uzerindeki delik desenini raf destekleri iizerindeki 
deliklerle eslestirin. 




Raf $ablonuyla olgme 
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3. Raf sablonunu, yan taraflan rafin yanlanyla kara olacak sekilde 
hizalayin. 

ONEMLI: Raf destekleri uzerine kahnca i?aretler koymak, raf sablonunu 
uygun ?ekilde hizalamaniza yardimci olur. 

4. Raf iizerindeki yerleri bir kalemle "M" olarak isaretleyin O. 

5. Raf iizerinde, raf sablonunun sonraki koruma icin hizalanmasma 
yardimci olmak icin raf sablonunun list ve alt koselerini 
isaretleyin ©. 




Rafin koruma kurulumu icin i$aretlenmesi 

6. Raf sablonunu rafin on tarafindan aim ve arka tarafma tasryin. 

7. Raf sablonunun arka tarafini bulun. 

8. Rafin arka tarafi icin 2 ile 5 arasindaki adimlan tekrarlaym. 



Raf sablonunu ileride kullanmak iizere saklayin. 
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Raf Raylannin Kurulmasi 

1 . Rafinizin derinligini olciin. 

2. Raf kilitleme kolunun acik konumda olmasina dikkat edin O. 

3. Raf rayini a9mak icin ray kilitleme kanatcigina bastinn ©. 

4. Raf rayi iizerindeki sayilan kilavuz olarak kullanarak, raf rayini 
rafm derinligine ayarlayin ©. Compaq marka bir rafm derinligi 
(29 in9) raf raylan iizerinde acikca belirtilmi§tir. 




Raf rayini acma ve ayarlama 



ONEMLI: Raf rayi iizerindeki sayilar rafm derinliginin kabaca ayarlanmasmi 
saglar. Uygun $ekilde oturmasi ign, raf rayinm siki$tmlmasi gerekebilir. 
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5. Sag raf rayimn arkasim, sablonla olcerken koydugunuz isaretlere 
gore rafa sokun. 

Sag ve sol raf raylarmi (rafm on tarafma gore) gostermek i9in, raf 
raylan uzerinde "L" (sol) ve "R" (sag) isaretleri bulunur. 




Raf rayinm arkasmm takilmasi 
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6. Yayh raf rayini rafm arkasma dogru itin O. 

7. Sablonla olcerken koydugunuz isaretleri kullanarak, sag raym on 
tarafini deliklerle hizalaym ve rayi serbest birakarak © konumuna 
kilitlenmesini saglayin. 

8. Kilitleme kolunu takin ©. 




Raf raymin on tarafmin sokulmasi ve kilitleme kolunun takilmasi 

ADIKKAT: Raf raylan mijmkun oldugunca siki bir $ekilde takilmalidir. Raf 
raylarmin dogru §ekilde takilmamasi donanimm zarar gormesine neden olabilir. 



Sag raf rayi dogru §ekilde takildiginda, sol raf rayim da aym 
yontemle takm. 
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Korumanin Rafa Takilmasi 

Korumayla birlikte iki farkh buyiiklukte vida gelir: 

■ Compaq markah raflarla ve HP ve ba§ka firmalann iirettigi bazi 
raflarla uyumlu olan, 10-32 boyutunda, beyaz altigen pullu 
kelebek vidalar 

■ M6 boyutunda, siyah altigen pullu, ba§ka firmalann iirettigi ve 
metrik boyutlar gerektiren raflarla uyumlu vidalar 

Bir vidayi degi§tirmek icin: 

1. Vidayi di§an dogru cekin O. 

2. Altigen pulu sabit tutarak vidayi cevirin ©. 

3. Vidayi ve altigen pulu cikann ©. 




Vida ve altigen pulun gikanlmasi 
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4. Altigen pulu korumadaki deligin arkasina yerle§tirin O. 

5. Vidayi korumadaki delige sokun. 

6. Yay tam olarak siki§acak §ekilde, vidanm kafasini iceri dogru 
bastirm ©. 

7. Altigen pulu, turn yivleri gececek ve vida yuvasina sikica 
oturacak §ekilde vidanm govdesi boyunca dondiiriin ©. 




Vida, yay ve altigen pulun degi$tirilmesi 
8. Diger vida icin 1 ile 7 arasmdaki adimlan tekrarlayin. 

AUYARI: Agirligi azaltmak iqin, korumayi rafa kurmadan once, cali5irken 
cikanlabilir iki gtic kaynagini cikarin. 



AUYARI: Koruma rafa konurken, en az iki ki$inin birlikte kaldirmasi gerekir. 
Koruma rafa gogijs hizasmm usttine gelecek $ekilde kurulduysa, diger iki 
ki?i korumanm agirligmi ta^irken, uctincij bir ki$i korumanm raylarla 
hizalanmasma yardimci olmalidir. 



ADIKKAT: Korumayi raftan vidalardan tutarak cikarmayin. Vidalarin ust 
tarafmda bulunan tutacaklan kullanm. 
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Korumayi rafa yerlestirmek icin: 

1 . Ara baglanti tepsisini kurun. Bu boliimde "Ara Baglanti 
Tepsisinin Takilmasi" konusuna bakm. 

2. Rafm oniinde durun. 

3. Korumanm alt tarafini raf raylannin iist tarafiyla hizalayin. 

4. Korumayi kaydirarak tam olarak rafa yerlestirin O. 

5. Vidalan sikistirarak korumayi rafa sabitleyin ©. 




Korumanm rafa kurulmasi 

HP CCI Cozumunun Kablolcmmasi 

HP CCI cozumii icin dahili kablolama gerekmez. Harici kablolama, 
coziimde yer alan ara baglanti anahtan iizerinden yapihr. 

Bir korumanm kablolanmasi islemi asagidaki adimlardan olusur: 

■ Ara baglanti anahtan konektorlerinin tanimlanmasi 

■ Blade korumasmm kablolanmasi 
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ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan 
Konektorleri 

Ara baglanti anahtan, Blade PC'lerden gelen kirk adet 10/100 Ethernet 
ag baglantismi dort adet Gigabit Ethernet uydu baglantisi RJ-45 
konektorlerine indirger. 

Ara baglanti anahtanyla birlikte bir Entegre Yonetici modulu de gelir. 




Ara baglanti anahtan konektorleri 



Oge 


Aciklama 


Yer 


O 


B anahtan uzerinde Gigabit Ethernet baglanti noktasi 26 konektorij 


Ara baglanti anahtan 


© 


B anahtan uzerinde Gigabit Ethernet baglanti noktasi 25 konektorij 


Ara baglanti anahtan 


© 


Entegre Yonetici yonetim konektorij 
(10/100 Ethernet)* 


Entegre Yonetici modulu 




Entegre Yonetici ucbirim konektorij (seri)* 


Entegre Yonetici modulu 


© 


Koruma baglantisi (RJ-45) konektorij - Aynlmis* 


Entegre Yonetici modulu 


© 


Koruma baglantisi (RJ-45) konektorij - Aynlmis* 


Entegre Yonetici modulu 


© 


A anahtan uzerinde Gigabit Ethernet baglanti noktasi 26 konektorij 


Ara baglanti anahtan 


© 


A anahtan uzerinde Gigabit Ethernet baglanti noktasi 25 konektorij 


Ara baglanti anahtan 


<£^ *Bu ogeler, Entegre Yonetici modulij icin konektorleri gosterir. 
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istege Bagh RJ-45 Ek Baglanti Paneli 



RJ-45 ek baglanti paneli, her Blade PC'deki NIC'nin bu tepsiye 
monte edilen ek baglanti panelinin arkasindaki 40 RJ-45 baglanti 
noktasindan biriyle 1 'e 1 e^lenmesi icin, hataya dayamkh bir Ethernet 
gecif? noktasi olarak i§lev goriir. 




Korumanm RJ-45 ek baglanti paneli takilmi$ arka kismi 



Oge 


Aciklama 


Yer 


o 


Blade PC bolmesi 20 NIC 1 i?in RJ-45 konektoru 


RJ-45 ek baglanti paneli 


© 


Blade PC bolmesi 20 NIC 2 iqn RJ-45 konektoru 


RJ-45 ek baglanti paneli 


© 


Tumlesik Yonetici yonetim konektorti (10/100 Ethernet)* 


Entegre Yonetici modulti 


o 


Entegre Yonetici ucbirim konektoru (seri)* 


Entegre Yonetici modtilti 


© 


Koruma baglantisi (RJ-45) konektoru (aynlmis)* 


Entegre Yonetici modtilti 




Koruma baglantisi (RJ-45) konektorti (aynlmis)* 


Entegre Yonetici modtilti 


© 


Blade PC bolmesi 1 NIC 1 icin RJ-45 konektoru 


RJ-45 ek baglanti paneli 


© 


Blade PC bolmesi 1 NIC 2 icin RJ-45 konektoru 


RJ-45 ek baglanti paneli 




Bu ogeler, Entegre Yonetici modulti icin konektorleri gosterir. 
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Korumanin Kablolanmasi 



ADIKKAT: Hizh Teknik Belirtimler'de desteklenen aygitlar listesinde yer 
almayan aygitlari koruma baglanti (RJ-45) konektorlerine baglamaym. 
Desteklenmeyen bir harici aygitin koruma baglanti (RJ-45) konektorlerine 
baglanmasi harici aygitmiza zarar verebilir. 



Rafa kurulu bir ProLiant BL e-Class blade korumasim kablolamak icin: 

1 . Entegre Yonetici'ye yerel olarak erismek ve yapilandirmak icin, bos 
modem kablosu kullanarak bir istemci aygiti (VT- 1 00 ucbirim 
oykiinme yazilimi cahstiran) Entegre Yonetici konsiilii konektoriine 
baglayin. Entegre Yonetici'ye agimz iizerinden erismek ve 
yapilandirmak icin, Entegre Yonetici'yi yonetim konektorii 
iizerinden yonetim agimza baglayin. 

2. Blade PC ag konektorlerini agimza baglayin 

□ Ara baglanti anahtan igin en az bir uydu baglantisi konektoriiniin 
kablo baglantisimn yapildigmdan emin olun. Herhangi bir Blade 
PC NIC,uydu baglantisi konektorlerinden herhangi birine 
yonlendirilebilir. Bununla birlikte, her Blade PC'de varsayilan 
olarak yalnizca NIC 1 'in PXE ozelligi etkin oldugundan, 
PXE islevleri i9in A anahtannm 25 veya 26 numarali baglanti 
noktalanmn kullanilmasi onerilir. 

□ RJ-45 ek baglanti panelinde, korumaya takmayi dusundugiiniiz 
her Blade PC icin kablolarm takildigmdan emin olun. Her 
Blade PC icin varsayilan olarak yalnizca NIC 1 RJ-45 konektorii 
PXE ozelligi etkinlestirilmis baglanabilirlik saglar. 

3. Cahsirken ^lkanlabilir her gii9 kaynagma bir AC giic kablosu takin. 

ADIKKAT: AC guc kablosu bir guc kaynagma takilir takilmaz koruma 
calismaya baslayacaktir. 
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4. Ag ve giic kablolanni bir araya toplaym ve rafin di§ kenanna 
dogru uzatm. 




Qozurnu ara baglanti anahtanyla kablolama 




Qozumij RJ-45 ek baglanti paneliyle kablolama 



ONEMLI: Korumanizm kablolanni, dizijstij bilgisayar gibi bir yerel istemci 
aygiti icin konsol konektorune hizli ve kolay eri$im saglayacak bir §ekilde 
yerle$tirmeye dikkat edin. 
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5. Kurdugunuz her Blade PC korumasi icin 1 ile 4 arasmdaki 
adimlan tekrarlayin. 

Bos Modem Kablosu 

Entegre Yonetici iizerindeki ucbirim konektoriine diziistii bilgisayar 
gibi seri bir aygitin kablo baglantisini yapiyorsaniz, diiz bir geci§ 
kablosuyla degil, korumayla birlikte gelen bo§ modem kablosunu 
kullanmaya dikkat edin. Bu kablonun teknik ozelliklerini belirlemek 
icin a§agidaki tabloyu kullanm. 



Bos Modem 


Kablosu icin Kablo igne Cikis 


1 


Sinyal Adi 


EM PIN 


DB-9 PIN 


DB-25 PIN 


TxD 


3 


2 


3 


RxD 


2 


3 


2 


RTS 


7 


8 


5 


CTS 


8 


7 


4 


GND 


5 


5 


7 


DSR 


6 


4 


20 


CD 


1 


4 


20 


DTR 


4 


1 &6 


6&8 


TxD 


3 


2 


3 
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Blade PC kurulumu 



ADIKKAT: Elektrostatik desarj elektronik bilesenlere hasar verebilir. Kurulum 
yordamlarma baslamadan once kendinizi uygun §ekilde topraklaym. Daha 
fazla bilgi icin bkz: Ek B, "Elektrostatik Desarj". 



Blade PC kurmak icin: 

1 . Donanim yapilandirmamzi ve dagitim siirecini belirleyin. 
Bkz: Bolum 5, "Dagitma ve Yonetim". 

2. Korumaya Blade PC kurmadan once, bellek kuru veya bellegi 
yiikseltin. Bu boliimde "Ek Bellek Yiikleme" konusuna bakm. 

ADiKKAT: Blade PC yerlerini her zaman bir Blade PC veya bos Blade PC 
bolmeleriyle doldurun. Uygun hava akisi yalnizca yerler dolduruldugunda 
saglanabilir. Doldurulmamis yerler sogutmanm dogru sekilde yapilmamasma 
veya sicakligm donanima zarar vermesine neden olabilir. 



3. Bo§ Blade PC bolmesini fikarma: 

a. Bof? Blade PC bolmesindeki fikarma mandallarma basm O. 

b. Bo§ Blade PC bolmesini yerinden kaydirarak cikarm ©. 



o 




Tek yerli bos Blade PC bolmesinin cikanlmasi 
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8e? yerli bo$ Blade PC bolmesinin cikanlmasi 



Bo§ Blade PC bolmesini ileride kullanmak iizere saklayin. 



ONEMLI: Blade PC'leri ilk kez kurmadan once, donanim yapilandirmanizi 
ve dagitim stirecini belirleyin. Bkz: Bolijm 5, "Dagitma ve Yonetim". 
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4. Blade PC'yi kurun: 

a. Blade PC'yi koruma iizerindeki Blade PC yeriyle hizalaym ve 
Blade PC'nin bir bolumiinu korumaya kaydinn. 

b. Blade iizerindeki serbest birakma mandalma O bastinn. 

c. Cikarma kolunu a§agi 9ekin ©. 




Blade cikarma kolunun acilmasi 
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ADIKKAT: Blade PC yerine yalnizca bir yolla takilabilecek $ekilde 
tasarlanmi$tir. Blade PC yerine kolayca girmezse, Blade PC'nin dogru 
?ekilde tutuldugundan emin olun. 



9. Cikarma kolu korumaya takilmcaya kadar Blade PC'yi i9eri 
dogru kaydinn O. 

d. Blade PC'nin yerine dogru §ekilde oturdugunu gosteren bir 
tiklama sesi duyuncaya kadar cikarma kolunu kapatm ©. 




Blade PC kurulmasi 



ONEMLI: Cikardigmiz her bo? bolme icin bir Blade PC kurun. 



5. Kurmak istediginiz her Blade PC i9in 2 ile 4 arasindaki adimlan 
tekrarlayin. 
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HP CCI Cozu 



munu Cahstirma 



Arka panodaki 9ali§irken 9ikanlabilir bir gii? kaynagina bir AC gii9 
kablosu taktigmizda, koruma 9ali§maya ba§lar. Korumaya kurulu turn 
Blade PC'lerde yakla§ik bir saniyelik arahklarla 9ali§maya ba§larlar. 
Yedek olarak ikinci gii9 kaynagmi da 9ali§tinn. 

Bir bo§ Blade PC bolmesini 9ikanp korumanin on panosuna bir Blade 
PC kurdugunuzda, Blade PC 9ali§maya ba§lar. 



Bir veya daha 90k Blade PC'yi veya turn korumayi kapatabilirsiniz. 



Bir Blade PC'yi kapatmak i9in: 

1. Blade PC'nin etkin durumda olmadigmdan emin olun. 

Blade PC LED gostergeleriyle ilgili aynntili bilgi i9in bkz: 
Ek D, "LED Gostergeleri ve Anahtarlar". 

2. Blade PC etkin durumda ise, kullanicilara haber verin ve 
gerekirse uygulamalan durdurun. 

3. i§letim sistemini kapatm. Bu i§lem Blade PC'nin de kapanmasma 
neden olabilir. 

4. Blade PC'de hala elektrik varsa, a§agidaki yollardan birini 
kullanarak Blade PC'yi kapatin: 

□ Entegre Yonetici'yi kullanarak 



□ Blade PC'nin on tarafmdaki giig diigmesine basarak 



ONEMLI: Blade PC'yi Entegre Yonetici'yi kullanarak kapatmak icin HP 
ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide kitabma bakm. 



HP CCI Cozu 



munun Kapatilmasi 



Blade PC'nin Kapatilmasi 



veya 
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Blade PC'nin Kapatilmasi 

Bir Blade PC'yi acil olarak kapatmak icin, blade giic diigmesine basm 
ve dort saniye basili tutun. 

ADIKKAT: Bir Blade PC'nin acil olarak kapatilmasi saklanmamis verilerin 
kaybolmasma neden olabilir. 



Korumanin Kapatilmasi 

Korumayi ve turn Blade PC'leri uygun §ekilde kapatmak icin kutunun 
giic diigmesine basin. Isletim sisteminiz Microsoft Windows XP ise, 
koruma otomatik olarak turn Blade PC'leri uygun sekilde kapatir ve 
sonra korumanin elektrik baglantisi kesilir. 

Korumayi ve tiim Blade PC'leri aym zamanda acil olarak kapatmak 
icin, korumanin giic diigmesine basm ve dort saniye basili tutun. 

ADIKKAT: Korumanin acil olarak kapatilmasi, turn Blade PC'lerdeki 
saklanmamis verilerin kaybolmasma neden olabilir. 
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Blade PC'yi ci karma 

Blade PC'yi cikarmak i9in: 

1 . Birakma mandalma bastinn O. 

2. Cikarma kolunu a§agi 9ekin ©. 

3. Blade PC'yi korumadan 9ikarm ©. 




Blade PC cikarma 



Ek Bellek Yukleme 

Blade PC'ler a§agidaki bellek ozelliklerini destekler: 

■ Kaydedilmemi? SODIMM DDR 333 bellegi 

Daha fazla bilgi igin, a§agidaki adreste bulunan HP web 
sitesindeki QuickSpecs bolumune bakm: www.hp.com 

■ lGB'ye yukseltilebilir 5 12MB sistem bellegi (32MB sistem 
bellegi i§lemcinin kullanmasi icin ayrilir) 

■ iki SODIMM yuvasi 
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Blade PC'ye SODIMM kurmak icin: 

1. Blade PC'yi kapatm. Bu boliimde "Blade PC'nin Kapatilmasi" 
konusuna bakm. 

2. Blade PC'yi korumadan cikarm. Bu boliimde "Blade PC'yi 
cikarma" konusuna bakin. 

3. Blade PC'yi diiz ve iletken olmayan bir yiizeye yerlestirin. 

4. Blade PC iizerinde SODIMM yuvasi anahtarlanm bulun: 

□ SODIMM 1 . yuva anahtarlan O 

□ SODIMM 2. yuva anahtarlan © 

ONEMLi: SODIMM'ler birbirlerine ters gelecek sekilde kurulurlar. SODIMM 1 
tizerindeki etiketler yukari bakiyorsa, SODIMM 2 uzerindeki etiketler a5agi 
bakiyor olurlar. 




SODIMM yuvasi anahtarlan 
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ONEMLI: Adim yalnizca SODIMM'leri yijkseltmek istediginizde uygulanir. 



5. Varolan SODIMM'i cikarm: 

a. SODIMM 1 yuvasmin her iki tarafindaki mandallan serbest 
birakin O. 

b. SODIMM'i Blade PC'den cikarm ©. 




SODIMM Qkanlmasi 
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6. SODIMM l'ikurun: 

a. SODIMM iizerindeki centigi SODIMM yuvasi iizerindeki 
cikmtiyla e§le§tirin ve SODIMM'i kiiciik bir a9iyla yuvaya 
sokun O. 

b. SODIMM'i karta dogru bastirarak tam olarak yuvasma 
yerle§mesini ve mandallarm yerlerine oturmasmi saglaym ©. 




SODIMM Kurulmasi 

1. SODIMM 2. yuvasina ikinci bir SODIMM kurmak icin 6. adimi 
tekrarlayin. 
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Grafik Tanilama Karti ve Tanilama Adaptdru 
Takilmasi 

Goriintii yetenegini etkinlestirmek icin, istege bagh grafik tanilama 
kartim Blade PC sistem kartina takm. 

Klavye, video, fare, YSB disket suriiciisu veya USB CD-ROM 
siiriicusii gibi cevresel aygitlan takmak i9in, tanilama adaptoriinii 
Blade PC'nin on tarafmdaki tanilama konektoriine takin. 

ONEMLI: Aygitlar galisirken gkanlabilme ozelligini destekliyorsa, tanilama 
adaptorunti kullanarak gevresel aygitlan sistem galisirken ekleyebilirsiniz. 
PS/2 aygitlan ^alisirken gikanlabilme teknolojisini desteklemediginden, 
tanilama adaptorunti taktiktan sonra Blade PC'yi yeniden baslatm. USB 
aygitlan oalisirken cikanlabilme yetenegini destekler ve takildiktan sonra 
Blade PC'nin yeniden baslatilmasmi gerektirmez. 

Grafik tanilama kartim ve tanilama adaptoriinii kurmak icin: 

1. Blade PC'yi kapatm. Bu boliimde "Blade PC'nin Kapatilmasi" 
konusuna bakm. 

2. Blade PC'yi cikarm. Bu boliimde "Blade PC'yi cikarma" 
konusuna bakm. 

3. Blade PC'yi diiz bir yiizeye yatirm ve istege bagh grafik tanilama 
kartim yuvalara takin. 




Istege bagh grafik tanilama kartinin kurulmasi 
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HP CO (^ozOmunu Kurma ve Kablolama 



4. Blade PC'yi korumaya kurun. Bu boliimde "Blade PC kurulumu" 
konusuna bakm. 

5. Tandama adaptor kartini Blade PC iizerindeki tandama 
konektoriine sokun O. 

6. Vidalan sikarak tandama adaptoriinii yerine tutturun ©. 




Tamlama adaptorunun takilmasi 
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Tanilama adaptorii iizerindeki konektorleri tanimlamak i9in a§agidaki 
§ekli ve tabloyu kullanm. 




Tanilama adaptoru iizerindeki konektorler 



Oge 


Aciklama 


O 


PS/2 Fare konektoru 


© USB 1.1 #2 


© Seri konektor 


o 


PS/2 Klavye konektoru 


© USB 1.1 #1 


© 


Video konektoru 
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Dagitma ve Ydnetim 

Bu boliimde asagidaki bilgiler yer ahr: 

■ Blade PC'lere yazihm dagitmak icin kullanilabilecek yontemlere 
genel bakis 

□ Hizh Dagitim Paketi kullanilarak otomatik dagitim 

□ Alternatif dagitma yontemleri 

□ Tanilama adaptorii ve istege bagh grafik tanilama karti 

■ HP CCI cozumii tarafmdan desteklenen yapilandirma yazihmi 
ve yardimci programlann aciklamasi 

□ Desteklenen isletim sistemleri 

□ Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi 

□ ROMPaq Yardimci Programi 

□ Uzak ROM Flash 

□ ProLiant BL e-Class Entegre Yonetici 

□ HP Systems Insight Manager 

□ ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan yonetim 
ara?lan ve yardimci programlan 
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Blade PC Dagitim Secenekleri 

Blade PC'ler hizh dagitim igin tasarlanmislardir ve gozetimsiz, aga 
dayali yazilim yiikleme ve yapilandirma igin ideal olgiide uygundurlar. 
Hizh Dagitim Paketi Blade PC'ler igin en iyi secenektir ve birkac 
veya yiizlerce Blade PC'nin, kullanimi kolay ve uzaktan galismaya 
dayali grafik dagitim ucbiriminden yapilandinlmasma olanak tanir. 
Blade PC'deki PXE ozelligi etkinlestirilmis NIC (yalmzca ilk NIC) 
ve onyiiklenebilir USB disket ve USB CD-ROM suriicii destegi, 
diger dagitim yontemlerinin kullamlmasma da olanak tanir. 

Hizh Dagitim Paketi Kullanilarak Otomatik Dagitim 

Hizh Dagitim Paketi (RDP) iki giiclii iirunvi birlestirir: Altiris Dagitim 
Cozumii ve ProLiant Entegre Modulii. RDP ugbiriminin grafik 
arabirimi, i§letim sistemlerini ve uygulamalan aym anda birden 50k 
Blade PC'ye dagitmak igin, komutlar ve resimler gibi yeni siiriikle 
ve birak ozelliklerinin kullanilmasini saglar. Hizh Dagitim Paketi'nin, 
Blade PC'leri fiziksel raflanne, korumaya ve yerlerine gore saptayabilen 
ve goriintiileyebilen geli§mi§ ozellikleri de vardir. Dagitim ugbirimini, 
onceden tanimlanmi§ yapilandirmalan yeni kurulan Blade PC'lere 
otomatik olarak yiikleyecek §ekilde ayarlayabilirsiniz. 

Hizh Dagitim Paketi'yle ilgili daha fazla bilgi igin, yetkili saticiniza 
ba§vurun, korumamzla birlikte gelen Hizh Dagitim CD'sine bakm 
veya §u web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/servers/rdp 

Alternatif Dagitim Yontemleri 

Blade PC'lerin PXE ozelligi etkinle^tirilmif? bir NIC'si (yalmzca ilk 
NIC) vardir ve tanilama adaptorii iizerinden takilan onyiiklenebilir 
USB disket ve CD-ROM suriiciilerini, klavye, video ve fareyi 
desteklerler. Bu ozellikler, onyiikleme yapmak ve Blade PC'lere 
yazilim yiiklemek igin, aga dayali veya yerel, gozetimli dagitim 
yontemlerinizi kullanmaniza olanak tanir. 
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Tanilama Ad a p tori) ve istege Bagh Grafik Tanilama Karti 

Tanilama adaptorii ve istege bagh grafik tanilama karti, cevresel 
aygitlan dogrudan Blade PC'ye takabilmenizi saglayarak, yerel 
saghk izlemeye ve yonetime olanak tanir. Tanilama adaptorunii 
ve istege bagh grafik tanilama kartini kullanarak asagidakileri 
yapabilirsiniz: 

■ Blade PC olay iletilerini goriintuleme (Bu boliimde "Blade PC 
Olay Iletileri" konusuna bakin.) 

■ Blade PC ROM bellegini bosaltma (Bu boliimde "Blade PC 
ROM'unun Bosaltilmasi" konusuna bakin.) 

■ Dagitim sirasmda yazihm bilgilerini goriintiileme 

Tanilama adaptoriiniin ve istege bagh grafik tanilama kartinm nasil 
takilacagina iliskin yonergeler icin bkz: Boliim 4, "HP CCI Cozumiinii 
Kurma ve Kablolama". 



ONEMLI: Aygitlar gali^irken gikanlabilme ozelligini destekliyorsa, tanilama 
adaptorunti kullanarak gevresel aygitlan sistem gali$irken ekleyebilirsiniz. 
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Blade PC Ozellikleri ve Desteklenen Yazihm 

Blade PC'nizin yapilandinlmasi bir isletim sisteminin, uygulamalann 
ve en iyi duruma getirilmis siiriiculerin yiiklenmesini i9erir. 

Hizh Dagitim Paketi, donaniminizi otomatik olarak saptamaniza ve 
yapilandirmaniza ve en iyi duruma getirilmis suriiciileri yiiklemenize 
olanak tanir. 

Desteklenen isletim Sistemleri 

Blade PC'ler Microsoft Windows XP Professional SPla veya sonraki 
suriimlerini destekler. 

Computer Setup (F10) Yardimci Programi 

Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi yapilandirma etkinlikleri 
gerceklestirir ve Blade PC yapilandirma bilgilerini goriintulemenize 
olanak tamr. Blade PC onceden yapilandmlmiss olarak gelir ve siz 
varsayilan degerleri degistirmek istemedikce, Computer Setup 
yardimci programinm kullanilmasini gerektirmez. Asagidaki tablo, 
Computer Setup menu seceneklerini icerir. 

Computer Setup (F 1 0) Yardimci Programi'na erismek icin, erismek 
istediginiz Blade PC'ye klavye ve monitorle birlikte istege bagh grafik 
tanilama kartmi ve tanilama adaptoriinii kurun ve onyiikleme sirasmda 
F10 tusuna basm. 

Uzak u?birim kullamcilan icin, Computer Setup (F10) Yardimci 
Programi Entegre Yonetici iizerinden kullanilabilir. Blade PC'yi Entegre 
Yonetici iizerinden yeniden baslatm ve Esc tusuna ve sonra 0 (sifir) 
tusuna basin. Aynntilar i?in HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide kitabma bakm. 



Uzak u?birimdeki islev tuslanna, Fl ile F10 tuslan icin Esc tusuna 
ve sonra 1 ile 0 arasindaki sayi tuslanna basilarak erisilebilir. Fl 1 
tusuna, Esc tusuna ve sonra ! tusuna basilarak ve F12 tusuna ise 
Esc tusuna ve sonra @ tusuna basilarak erisilebilir. 



Blade PC yapilandirma bilgileri, System Software Manager (SSM) 
kullamlarak uzaktan da yonetilebilir. Daha fazla bilgi i?in asagidaki 
web sitesine bakin: www.hp.com/go/ssm 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi 



Bashk 



Secenek 



Aaklama 



File 



System Information 
(Sistem Bilgileri) 



Hakkmda 



Sunlari listeler: 
Urun adi 

Islemci turu/hizi/adimlama 

Onbellek boyutu (L1/L2) 

Kurulu bellek buyuklugu/hizi 

Katistinlmis, etkin NIC 1 icin entegre 
MAC adresi 

Katistinlmis, etkin NIC 2 icin entegre 
MAC adresi 

Sistem ROM'u (aile admi 
ve surumunu icerir) 

Cerceve seri numarasi 

Mai izleme numarasi 

CMS (Transmeta Code Morphing 
Software) duzeltmesi 

Raf ad i 

Koruma adi 

Koruma modeli 

Telif hakki bildirimini goruntuler. 



Set Time and Date 
(Saat ve Tarihi Ayarla) 



Sistem saatini ve tarihini ayarlamanizi saglar. 



Diskete Kaydet 



Disketten Geri Yukle 



CMOS dahil sistem yapilandirmasmi, 
CPQsetup.txt adi i dosya icinde, formatlanmis 
bir 1 .44-MB diskete veya USB Surucu 
anahtarma kaydeder. 

Sistem yapilandirma bilgilerini bir disketten 
veya USB Surucu anahtarmdan geri yukler. 



(j?*^ Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degisebilir. 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 

Bashk Secenek Aciklama 

Dosya (devam) Set Defaults and Exit Olusturulan parolalari sifirlamak da dahil 

(Varsayilanlan olmak uzere, fabrika varsayilan ayarlarim 

Ayarla ve (^ik) geri yukler. 

Degisikliklerden Bilgisayar Kurulumundan degisiklikleri 

Vazgec ve saklamadan veya uygulamadan cikar. 

Save Changes and Exit Degisiklikleri sistem yapilandirmasina 

kaydeder ve Computer Setup'tan cikar. 

Storage Aygit Konfigurasyonu Kurulu turn BIOS denetimli saklama 

aygitlarmi listeler. 

Bir aygit secildiginde, ayrmtili bilgiler 
ve secenekler goruntulenir. 

Transfer Mode (Transfer Modu) 

(Yalmzca IDE aygitlan) 

Etkin veri aktarma modunu belirtir. Seoenekler 
(aygit yeteneklerine baglidir) sunlardir: PIO 0, 
Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 ve 
Max UDMA. 

Translation Mode (Ceviri Modu) 

(Yalmzca IDE diskleri) 

Aygit icin kullanilacak ceviri modunu secmenizi 
saglar. Bu ozellik, BlOS'un baska sistemlerde 
bolumlenen ve bcimlendirilen disklere erismesine 
olanak tanir ve UNIX'in eski surumlerinin 
(ornegin, SCO UNIX surum 3.2) kullanicilari 
icin gerekli olabilir. Secenekler Bit-Shift, 
LBA Assisted, User ve None'dir. 

A DiKKAT: Genellikle, BIOS tarafmdan 
— otomatik olarak secilen ceviri modunun 
degi^tirilmemesi gerekir. Secilen ceviri 
modu, disk bolijmlenirken veya 
bicimlendirilirken etkin olan ceviri 
moduyla uyumlu degilse, diskteki 
verilere erisilemez. 

Belirii Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degisebilir. 



5-6 



www.hp.com 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



Dagttma ve Yonetim 



Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 
Bashk Secenek Aciklama 



Storage (devam) Device Configuration 
(devam) 



Ceviri Parametreleri (Sadece IDE diskler) 

BlOS'un disk G/C isteklerini (isletim sistemi 
veya uygulama tarafmdan) sabit surucunun 
anlayabilecegi bir bicime cevirirken 
kullanacagi parametreleri (mantiksal 
silindirler, kafalar, iz basina sektor sayisi) 
belirlemenize olanak saglar. Mantiksal silindir 
sayisi 1024'ten fazla olamaz. En fazla kafa 
sayisi 256 olabilir. Iz basina sektor sayisi 
63 1 u gecemez. Bu alanlar, sadece surucu 
ceviri modunun Kullamci olarak ayarlanmasi 
halinde gorulebilir ve degistirilebilir. 

Cok Sektorlu Aktarimlar 

(Yalmzca IDE diskler) 

Cok sektorlu PIO islemi basina kac sektor 
transfer edildigini belirler. Secenekler (aygit 
yeteneklerine bagh): Devre Disi, 8 ve 16. 



Saklama Secenekleri Cikarilabilir Ortamla Acihs 

Sistemin cikarilabilir ortamdan acilabilmesini 
etkinlestirir veya devre disi birakir. 

Birincil IDE Denetleyicisi 

Birincil IDE Denetleyicisi 'ni etkinlestirmenize 
veya devre disi birakmaniza olanak saglar. 
Bu ozellik yalmzca secilen modlarda desteklenir. 

BIOS IDE DMA Transferleri 

BIOS disk G/C isteklerinin nasil karsilanacagmi 
denetlemenizi saglar. "Enable" secildiginde, 
BIOS DMA veri transferi olan turn G/C isteklerini 
karsilar. "Disable" secildiginde, BIOS PIO veri 
transferleri olan turn G/C isteklerini karsilar 

Belirii Bilgisayar Ayan secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak 
degisebilir. 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 
Bashk Secenek Aciklama 

Storage (devam) IDE DPS Self Test Surucu Koruma Sistemi (DPS) Kendi Kendini 

Test etme yetenegine sahip olan IDE sabit 
disklerinde bu tur testier yurutebilmenize 
olanak saglar. 

Bu secim, yalnizca IDE DPS self testlerini 
yapabilecek en az bir suructinun sisteme 
bagh olmasi durumunda goruntulenir. 

Boot Order Takili cevresel aygitlarm (sabit surucu, USB 

(Onyukleme Sirasi) aygih veya ag arabirim karti gibi) onyukleme 

yapilabilir bir isletim sistemi goruntusu icin 
hangi sirada denetleneceklerini belirtmenizi 
saglar. Listedeki heraygit, onyuklenebilir bir 
isletim sistemi kaynagi olarak tek basina 
cikanlabilir veya eklenebilir. 

Kur (yonetici) sifresi ayarlamaniza 
ve etkinlestirmenize olanak saglar. 

Kur sifresi ayarlanirsa, Bilgisayar Kur 
seceneklerini degistirmeniz gerekir, 
ROM'u secin ve Windows'ta belirii tak 
ve kullan ayarlannda degisiklik yapm. 

Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• Mai etiketi (1 8-bayt tamtici) ve sahiplik 
etiketi (POST sirasinda goruntulenen 
80-bayt tamtici). 

• Ce r oeve seri numarasi veya Evrensel 
Benzersiz Tamtici (UUID) numarasi. UUID 
yalnizca, gecerli cerceve seri numarasi 
gecersizse guncellenebilir. (Bu tanitim 
numaralari normal olarak fabrikada 
ayarlanir ve sistemi benzersiz sekilde 
tanimlamak icin kullanilir.) 

• Sistem taniticisi ayari icin klavye dili ayari 
(ornegin, Ingilizce veya Almanca). 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degisebilir. 



Security Kurulum Parolasi 



System IDs 
(Sistem Kimlikleri) 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Security (devam) 



Ana Ac 1 1 is Kaydi 
Guvenligi 



Save Master Boot 
Record (Ana Acilis 
Kaydini Kaydet) 



Ana Acilis Kaydi (MBR) Guvenligi'ni 
etkinlestirmenize veya devre disi birakmaniza 
olanak saglar. 

Etkin oldugunda, BIOS gecerli onyuklenebilir 
diskte turn MBR'ye yazma isteklerini reddeder. 
Bilgisayar her acildigmda veya yeniden 
baslatildigmda, BIOS gecerli onyuklenebilir 
diskin MBR'si ile onceden kaydedilen MBR'yi 
karsilastirir. Farkhhklar algilanirsa, gecerli 
onyuklenebilir diskteki MBR'yi kaydetme, 
onceden saklanan MBR'yi geri yukleme veya 
MBR guvenligini devre disi birakma 
seceneginiz vardir. Ayarlanmissa, Kur sifresini 
bilmeniz gerekir. 

Gecerli onyuklenebilir diskin 
bicimlendirmesini veya bolumlendirilmesini 
degistirmek niyetindeyseniz MBR 
Guvenligi'ni devre disi birakm. (^esitli disk 
yardimci programlari (FDISK ve FORMAT 
gibi) MBR'yi gtincellestirmeye calisir. 
MBR guvenligi etkinse ve disk 
erisimlerine BIOS tarafmdan hizmet 
veriliyorsa, MBR'ye yazma istekleri 
reddedilir, bu da yardimci programlarm 
hata rapor etmesine neden olur. 

MBR guvenligi etkinse ve disk 
erisimlerine isletim sistemi tarafmdan 
hizmet veriliyorsa, sonraki yeniden 
baslatma sirasmda turn MBR 
degisiklikleri BIOS tarafmdan algilanir 
ve bir MBR Guvenlik uyan iletisi 
gortintulenir. 

Gecerli onyuklenebilir diskin Ana Acilis 
Kaydi'mn yedek kopyasmi kaydeder. 

<*?^ Sadece MBR Guvenligi etkinse 
goruntulenir. 



Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degisebilir. 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 
Bashk Secenek Aciklama 



Security (devam) Restore Master Boot 
Record (Ana Acilis 
Kaydmi Geri Yukle) 



Yedek Ana Acilis Kaydi'ni gecerli onyuklenebilir 
diske geri yukler. 

Yalnizca asagidaki turn kosullar gecerliyse 
gorijntulenir: 

• MBR Guvenligi etkin olmalidir. 

• MBR'nin yedek bir kopyasi onceden 
kaydedilmis olmalidir. 

• Gecerli onyuklenebilir disk ile MBR'nin 
yedek kopyasmm kaydedildigi disk 
ayni disktir. 

/\ DIKKAT: Bir disk yardimci programi veya 
isletim sistemi MBR'de degisiklik yaptiktan 
sonra daha onceden kaydedilmis bir 
MBR'nin geri yuklenmesi, diskteki verilere 
erisilememesine neden olabilir. Daha 
onceden kaydedilmis bir MBR'yi yalnizca 
gecerli acilis diskinin MBR'sinin bozulmus 
veya virus bulasmis oldugundan eminseniz 
geri yukleyin. Aygit Guvenligi 



Device Security USB baglanti noktalarini etkinlestirir/devre 

(Aygit Guvenligi) disi birakir. 

Network Service Boot Bilgisayarm bir ag sunucusunda (PXE) yuklu 
(Ag Hizmeti Onyukleme) bir isletim sisteminden onyukleme yapmasmi 

etkinlestirir/devre d is i birakir. 

Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degisebilir. 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 
Bashk Secenek Aciklama 



Advanced* Power-On Options 

(Gelismis) (Acilis Secenekleri) 

*Yalnizcagelismis 
kullanicilar icin. 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• POST modu (Hizh Acilis, Tam Acilis veya 
her 1 -30 gunde bir Tam Acilis). 

• POST iletileri (etkin/devre disi). 

• F9 istemi (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi POST sirasinda "F9 = Boot 
Menu" metninin goruntulenmesine neden 
olur. Bu ozelligin devre disi birakilmasi bu 
metnin goruntulenmesini engeller. Bununla 
birlikte, F9 tusuna basildigmda Shortcut 
Boot [Order] Menu ekrani goruntulenmeye 
devam eder. Daha fazla bilgi icin 
Depolama > Acilis Sirasi bolumune bakm. 

• F10 istemi (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi POST sirasinda "F10 = Setup" 
metninin goruntulenmesine neden olur. 

Bu ozelligin devre disi birakilmasi bu 
metnin goruntulenmesini engeller. Bununla 
birlikte, F10 tusuna basildigmda Computer 
Setup ekrani goruntulenmeye devam eder. 

• F12 istemi (etkin/devre disi). Bu ozelligin 
etkinlestirilmesi POST sirasinda 

"Fl 2 = Network Service Boot" metninin 
goruntulenmesine neden olur. Bu ozelligin 
devre disi birakilmasi bu metnin 
goruntulenmesini engeller. Bununla birlikte, 
F12 tusu sistemi agdan onyukleme yapmasi 
icin zorlamaya devam eder. 



Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degisebilir. 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 
Bashk Secenek Aciklama 



Advanced* Power-On Options 

(devam) (devam) 

*Yalmzca gelismis 
kullanicilar icin. 



Asagidakileri ayarlamanizi saglar: 

• POST Delay (saniye cinsinden) (etkin/devre 
disi). Bu secenegin etkinlestirilmesi POST 
surecine kullaniciya ozgii bir gecikme ekler. 
Bu gecikme, bazi PCI kartlannda cokyavas 
donen sabit diskler icin gereklidir; bu diskler 

0 kadar yavas donerler ki POST 
tamamlandigmda onyukleme yapmak icin 
hazir olmazlar.. POST gecikmesi Computer 
(F10) Setup yardimci programma girmek 
uzere F10 tusuna basmaniz icin size 
zaman da kazandirir. 

• I/O APIC Mode (etkin/devre disi). 
Bu ozelligin etkinlestirilmesi Microsoft 
Windows Isletim Sistemlerinin en verimli 
sekilde calismasmi saglar. Microsoft disi 
bazi isletim sistemlerinin uygun sekilde 
calisabilmeleri icin bu ozelligin devre 
disi birakilmasi gerekir. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (etkin/ 
devre disi). Bu ozelligin etkinlestirilmesi 
USB ara belleklerinin bellegin Cist kismma 
yerlestirilmelerine neden olur. Bunun yarari, 

1 MB altmdaki bellek miktarlarmin secenek 
ROM'lari tarafmdan kullanilmak uzere 
serbest kalmasidir. Olumsuz yam ise, USB 
arabellekleri bellegin Cist kismmda oldugunda 
VE sistemde 64 MB veya daha az bellek 
bulundugunda, populer bellek yoneticisi 
olan HIMEM.SYS'nin duzgun calismamasidir. 



Belirli Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasina dayali olarak 
degi?ebilir. 
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Computer Setup Computer Setup (F10) Yardimci Programi (Devami) 



Bashk 



Secenek 



Aciklama 



Advanced* 
(devam) 

*Yalmzca gelismis 
kullanicilar icin. 



Device Options 



NIC PXE Option ROM Download (etkin/devre 
disi). Birimin ag uzerinden bir PXE sunucusundan 
onyukleme yapabilmesi icin, BlOS'ta katistirilmis 
bir NIC secenek ROM bulunur. Bu, tipik olarak, 
kurumsal bir sistem goruntusunu sabit diske 
yuklemek icin kullanilir. NIC secenek ROM'u, 
yaygm olarak DOS uyumluluk Deligi (DCH) yeri 
olarak adlandinlan, 1 MB'nin altmdaki bellek 
yerini ah r. Bu yer smirhdir. Bu F10 secenegi, 
kullanicilarm bu katistirilmis NIC secenek 
ROM'unun yuklenmesini engellemelerine 
olanak taniyarak, secenek ROM yerine gerek 
duyabilecek ek PCI kartlari icin daha fazla 
DCH yeri saglar. Varsayilan deger, NIC secenek 
ROM'unun etkinlestirilmis olmasidir. 



Belirii Bilgisayar Ayari secenekleri icin destek, donanim yapilandirmasma dayali olarak 
degisebilir. 



Yapilandirma Ayarlannin Geri Yuklenmesi 

Yapilandinna ayarlannin geri yuklenmesi, Geri Yukleme yapilmadan 
once, Computer Setup (F10) Yardimci Programi'nda Save To Diskette 
(Diskete Sakla) komutunu calistirmamzi gerektirir. 

Degistirilen bilgisayar yapilandimiasi ayarlanni bir diskete kaydetmeniz 
ve ileride kullanmak iizere bu disketi saklamaniz onerilir. 



Yapilandirmayi geri yuklemek icin, yapilandirmanm kaydedildigi 
disketi bir USB disket suriiciisune (tamlama adaptorii uzerinden 
takilan) takm ve Computer Setup (F10) Yardimci Programi'nda 
Restore from Diskette (Disketten Geri Yiikle) komutunu cahstirm. 



Tamlama adaptoriiyle bir monitor kullanabilmeniz ifin, Blade PC'ye 
istege bagh bir grafik tamlama karti kurmamz gerekir. 



Yapilandirma ayannin geri yuklenmesi, System Software Manager 
(SSM) kullanilarak isletim sisteminden de yapilabilir. Daha fazla 
bilgi icin asagidaki web sitesine bakin: www.hp.com/go/ssm 
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Blade PC ROM'unun Bosaltilmasi 

Blade ROM'unu bosalttigmizda, ROMPaq eski ROM'un iizerine 
yazar ve gecerli ROM'u yedek olarak saklayarak yedek ROM'a 
kolayca gecmenizi saglar. Bu ozellik, ROM'u bosaltirken elektrik 
kesintisi olsa bile, onceki ROM versiyonunuzu korur. 

ROM'unuzu bosaltmak i9in iki yontem vardir: 

■ ROMPaq Yardimci Programi'ni kullanarak Blade PC ROM'unu 
yiikseltme 

■ Uzaktan ROM bosaltma 

ROMPaq Yardimci Programi'ni Kullanarak Blade PC ROM'unu 
Yiikseltme 

Sistem BlOS'unuzu yukseltmek icin Blade PC ROMPaq yardimci 
programlanni kullanm. 

ROM bosaltma hatasi nedeniyle sistem Onyiikleme Engelleme moduna 
girerse, asagidaki adimlar sistemi kurtanrken de uygulanabilir. 



Onyiikleme yapilabilir Siirucu Anahtan olusturulmasina iliskin bilgi 
icin asagidaki web sitesine bakin: 

http:/ / wwss 1 pro.compaq.com/ support/ referencejibrary/ 
viewdocument.asp?source=338 1 1 l.xml&dt=21 

ROMPaq Yardimci Programi'ni kullanmak icin: 

1. Blade PC icin en son sistem BIOS'u versiyonunu bir USB Siiriicu 
Anahtan'na yiikleyin. En son sistem BIOS'u HP web sitesinde 
bulunabilir: www.hp.com 

2. Blade'i kapatin. Boliim 4 bdlumiindeki "Blade PC'nin 
Kapatilmasi" konusuna bakin. 

3. Blade PC'yi cikann. Boliim 4 boliimiindeki "Blade PC'yi 
cikarma" konusuna bakin. 

4. istege bagh grafik tamlama kartim Blade PC'ye kurun. 

5. Blade PC'yi korumaya kurun. 
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6. Tanilama adaptoriinii Blade PC'ye takin. 

7. indirilen sistem BlOS'unun bulundugu USB Siiriicii Anahtan'm, 
bir klavye, bir monitor ve bir fareyi tanilama adaptoriine takm. 

8. ROM'un bosaltilmasini baslatmak icin Blade PC'yi calistinn. 

Uzak ROM Flash 

Uzaktan ROM Bosaltma, sistem yoneticisinin ROM'u uzak bir yerden 
yiikseltmesine olanak tamr. Sistem yoneticisinin bu gorevi uzaktan 
gerceklestirmesine olanak tamnmasi, HP ROM goriintulerinin ag 
iizerinde tutarli ve daha denetimli bir sekilde dagitilmasim saglar.. 
Aynca iiretkenligi arttinp toplam iiriin maliyetini azaltir. 

Uzaktan ROM bosaltmayla ilgili daha fazla bilgi icin su web sitesine 
bakin: www.hp.com/go/ssm. 

ProLiant BL e-Class Entegre Yonetici 

ProLiant BL e-Class Entegre Yonetici, ProLiant BL e-Class koruma 
ve Blade PC'ler icin merkezi bir yonetim ve izleme sistemidir. 
Entegre Yonetici, hem bir terminal sunucusu, hem de uzaktan guc 
denetleyicisi olarak calisarak, koruma icindeki tiim Blade PC'lere 
bant disi, guvenli, seri u?birim baglantilan saglar ve asagidakilerin 
tiimunii sunar: 

■ Tarn Komut Satin Arabirimi (CLI) ve Web arabirimi 

□ Blade PC ayncahklari kullaniciya dayali olarak ayarlanabilir 

□ Blade PC'leri acmak veya kapatmak igin sanal gii9 diigmesi 

□ Otomatiklestirilmis dagitim ve yonetime olanak taniyan 
100'den fazla yazilabilir komut 

■ Uzaktan yonetim 

□ Blade PC'lerin seri ucbirimlerine erisime olanak tamr 

□ Blade PC'lerin Acihsta Kendini Sinama (POST) ve onyiikleme 
sure?leri ve Computer Setup (F10) Yardimci Programi iizerinde 
tam denetim saglar 

■ Donanim durumu izleme 

Entegre Yonetici, koruma fanlanni, sicakhk algilayicilanni, 
gii? kaynaklanni ve blade durumlanm izler ve denetler. 
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■ Cevrimdisi ucbirim ara bellege alma (bagli degilken) 
ve olay giinliigii 

□ isletim sistemi U9birim giinliigii tutma 

□ Blade PC ve koruma donanim olaylan 

■ Giivenlik ozellikleri 

□ Giivenli Kabuk erisimi 

□ 25 kullaniciya kadar kullanici yonetimi 

□ Gecersiz oturum acma girisimleri icin olay olusturma 

□ Kullanici islemlerinin olay giinliigiine yazilmasi 

□ Telnet gibi tiim protokollerin secilerek etkinlestirilebilmesi 

□ Entegre Yonetici'nin RS-232 ucbirimi kullanilarak bant 
di§i yonetim 

□ Giivenli Yuvalar Katmam (SSL) (Web arabirimi) 

□ Mii§teri tarafindan yiiklenebilir SSL sertifikalan 

■ Artinlmi^ kullamlabilirlik 

□ Entegre Yonetici, kendi i§lemcisi, bellegi, NIC ve FlashROM'u 
bulunan ba§h ba§ina ve kati§tinlmi§ bir sistemdir. 

□ Korumanm kendisi akillidir ve hataya dayamkhdir ve Entegre 
Yonetici ba§ansiz olsa bile cah§maya devam eder. 

□ Entegre Yonetici, yalnizca sertifikali yazilim iiriinlerinin 
kurulmasi i9in, iiretim ayarlanmn 9evrimici giincelle^tirilmesine 
olanak tamr. 

■ HP Systems Insight Manager entegrasyonu 

□ HP Systems Insight Manager, Entegre Yonetici'yi bir blade 
"yonetim islemcisi" olarak tanimlar. 

□ Entegre Yonetici durumu, Blade PC durumunun parcasidir. 
Entegre Yonetici'nin derecesi diisiiriiliirse, o Entegre 
Yonetici tarafindan yonetilen tiim Blade PC'ler dereceleri 
diisuriilmiis olarak gosterilir. 

□ HP Systems Insight Manager, Entegre Yonetici SNMP 
tuzaklanni yakalayabilir. 

□ HP Systems Insight Manager, kullamcinin Entegre Yonetici 
Web arabirimini baslatmasma olanak tamr. 
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Entegre Yonetici Web arabirimi, bir tarayici aracihgiyla, asagidakiler 
dahil Blade PC'lere tarn olarak erisilmesine ve denetlenmelerine 
olanak tanir: 

■ Koruma yonetimi 

□ Fanlan, giic kaynaklanni ve sicakhgi izleme 

□ Korumayi ve Blade PC'yi uygun sekilde kapatma 

□ Koruma birim tanitimi (UID) denetimi 

□ istege bagh ara baglanti anahtanyla iliskili yonetim 
araclarma ve yardimci programlara arabirim 

istege bagh ara baglanti anahtanyla iliskili yonetim araclan 
ve yardimci programlar hakkmda aynntilar i9in HP ProLiant 
BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide' a bakm. 

■ Blade PC yonetimi 

□ Sanal guc ve birim tanitimi (UID) diigmeleri 

□ Uzak seri ucbirim 

□ Genel durum 

■ Kullamci yonetimi 

□ Yonetici/grup/kullanici ekleme/cikarma/degistirme 

□ Gruplara atanan Blade PC'ler 

□ Gruplara iki diizeyde erisim 

Entegre Yonetici ROM'ununbosaltilmasina iliskin yonergeler de 
dahil, daha fazla bilgi icin, korumayla birlikte gelen Documentation 
CD'sindeki HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User 
Guide' a. bakm. 
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Blade PC Olay iletileri 

Olay Listesi etkilenen bile§enleri ve ili§kili hata iletilerini goriintiiler. 

A§agidaki tabloda, olay tiirleri (etkilenen bile§enler) ve ili§kili hata 
iletileri gosterilmi§tir. 



Blade PC Olay iletileri 


Olay Turu 


Olay Metisi 


Blade PC Ortami 


A51 n ismma durumu* 


Sistem Asm Ismmasi (Zone X) 


isletim Sistemi 


Otomatik isletim sistemi kapatma 


Fan Hatasi Nedeniyle Otomatik isletim Sistemi Kapatma Baslatildi 

Asm Ismma Durumu Nedeniyle Otomatik Isletim Sistemi Kapatma 
Baslatildi 


Koruma Ortami 


Asm Ismma Durumu 


Entegre Yonetici, durumunun olumsuz sekilde degistigini bildiren bir 
uyari yayinladi* * 


Fan Hatasi 


Entegre Yonetici, durumunun olumsuz sekilde degistigini bildiren bir 
uyari yayinladi* * 


*Belirli calisma ortami sicaklik araliklari icin bkz: Ek E, "Ozellikler". 


**Ayrmtili iletiler icin Entegre 


Yonetici gunltigune bakin. 
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HP Systems Insight Manager 



ONEMLI: HP Systems Insight Manager'i korumayla birlikte gelen Management 
CD'yi kullanarak veya HP web sitesinden yukleyerek kurabilirsiniz. 



HP Systems Insight Manager, HP sunucu platformlarmin (yiizlerce 
Blade PC i9eren) tek bir ucbirimden derinlikli hata, stok ve yapilandirma 
yonetimlerinin yapilmasini saglar. Her bir Blade PC'yi ve her blade 
korumasmin Entegre Yoneticisi'ni goruntiilemek icin HP Systems 
Insight Manager'i kullanabilirsiniz. Izlenen sistem parametreleri, turn 
onemli Blade PC ve koruma bilesenlerinin durumunu aciklar. 
Bu bilesenlere iliskin olarak gerceklesen olaylan goruntiilemek 
sayesinde onlemlerinizi hemen alabilirsiniz. 

Olay listesini HP Systems Insight Manager icinden goriintulemek 
ve yazdirmak i9in asagidaki boliimde aciklanan yonergelere bakin. 
Etkilenen bilesen degistirildikten sonra, kritik veya dikkat edilmesi 
gereken bir olayi giderildi olarak da isaretleyebilirsiniz. 

Olay Listesini Goruntuleme 

Kurtarma sistemleri i9in olay listesini goruntiilemek icin: 

1 . HP Systems Insight Manager System Lists penceresinde, 

a. System List'i (Sistem Listesi) acm. 

b. Systems by Type'i (lure Gore Sistemler) acm. 

c. Blade PC'lerin veya korumalarm listesini goriintulemek icin 
All Systems (Turn Sistemler), All Enclosures (Turn 
Korumalar) veya AH Clients'i (Turn istemciler) secin. 

2. Goriintiilenen listede, uygun korumayi veya istemciyi tiklatin. 

3. Yeni goriintiilenen sayfada Events (Olaylar) etiketini tiklatm. 

4. Olay ayrmtilan icin bir olayi tiklatin. 
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Olay Listesinin Yazdinlmasi 

Olay Listesini yazdirmak icin, olay sayfasimn sag alt kosesinde Print 
(Yazdir) diigmesini tiklatin. 

Tek bir olaym aynntilarmi yazdinnak i9in: 

1 . Olayi tiklatin. 

2. Sayfanm altma gidin ve View Printable Details (Yazdinlabilir 
Aynntilan Goriintiile) diigmesini tiklatin. 

3. Yeni sayfa acildigmda, tarayicida File/Print (Dosya/Yazdir) 
se9enegini tiklatin. 

ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan 
Yonetim Araclari ve Yardimci Programlan 

Ara baglanti anahtan, cesitli bant disi ve bant ici yapilandirma ve 
yonetim yetenekleri sunar. Ara baglanti anahtan, hemen cahf?ma icin 
varsayilan bir yapilandirma icerir. 

Yapilandirma ve yonetim, ara baglanti anahtarmm dort RJ-45 Gigabit 
Ethernet uydu baglantisi konektoriinden herhangi biri iizerinde ve 
Entegre Yonetici yonetimi ve seri U9birim konektorleri iizerinde 
desteklenir. Desteklenen arabirimler sunlardir: 

■ Web tarayicisi iizerinden HTTP tabanh 

□ Tarn ozellikli yonetim arabirimi 

□ Yaygm olarak kullamlan tiim Web tarayicilarmda desteklenir 

□ Ara baglanti anahtarmm grafik gosterimlerini i9erir 

□ Herhangi bir Gigabit Ethernet uydu baglantisi konektorii 
ve Entegre Yonetici yonetim konektorii yoluyla erisim 

■ Yerel ve Telnet erisimli ve meniilerle ^ahsan ufbirim 

□ Tam ozellikli yonetim arabirimi 

□ Entegre Yonetici u?birimi konektorii yoluyla yerel olarak 
veya Telnet yoluyla uzaktan erisim 
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■ MIB derleyicisi bulunan jenerik SNMP yonetici kullanilarak, 
ara baglanti anahtan yonetimi, yapilandirma ve izleme icin 
SNMP aracisi destegi 

□ SNMP VI (RFC 1 157) ve RMON VI (RFC 1757; gruplar 1 
istatistik, 2 Gecmis, 3 Alarm ve 9 olay) destegi 

□ Komut yetenekleri, bir SNMP komut yazma yardimci 
programi tarafindan saglanir 

□ Herhangi bir RJ-45 Gigabit Ethernet uydu baglantisi 
konektorii ve Entegre Yonetici yonetim konektorii iizerinden 
erisim 

Ara baglanti anahtan, asagidaki ek yapilandirma ve yonetim 
ozelliklerini de saglar: 

■ Ara baglanti anahtan yapilandirmasi ve TFTP sunucusu yoluyla 
geri yiikleme 

□ Bir TFTP sunucusundan ara baglanti anahtan 
yapilandirmasimn bir kopyasini yukan ve asagi yiikleme 

□ Benzer yapilandirmali birden cok ara baglanti anahtarmm 
hizh bir sekilde dagitilmasina olanak tamr 

□ Yedekleme ve geri yiikleme yetenekleri saglar. 

■ Ag tamlama i9in konektor ayna goriintusii elde etme destegi 

Verilerinin bir kopyasini ayna goriintiisunii farkh (ayna) bir 
konektorde olusturarak, ara baglanti anahtan konektorii iizerinde 
ag trafigini izleme 

■ Her bir Gigabit Ethernet uydu baglantisi konektorii iizerinde 
baglanti hizi ve etkinlik LED gostergeleri 

■ Tiim yonetim arabirimleri icin 90k diizeyli kullamci adi ve parola 

□ Yonetim diizeyinde kullanilan kaybolmus parolalan kurtarma 
yetenegi 

□ Telnet ve ufbirim oturumlarmda yapilandinlabilir zaman 
asimi donemi 
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Duzenleyici Uygunluk Tcmitim Numaralan 

Uriiniinuze, duzenleyici uygunluk belgeleri ve tanitim amaciyla 
benzersiz bir Compaq seri numarasi verilmistir. Seri numarasi, iiriin 
etiketinde diger gereken tiim onay isaretleri ve bilgileriyle birlikte 
yer ahr. Bu uriiniin uygunluk bilgilerini isterken her zaman bu seri 
numarasina basvurun. Seri numarasi pazarlama ismi ya da uriiniin 
model numarasi ile kanstinlmamalidir. 

Ulusal Haberlesme Komisyonu Bildirimi 

Ulusal Haberlesme Komisyonu (FCC) Kural ve Diizenlemeleri'nin 
15. bolumiinde, etkilesimsiz radyo frekansi spektrumu saglamak icin 
Radyo Frekansi (RF) yayilma simrlan belirlenmistir. Bilgisayarlar 
dahil bircok elektronik aygit, amaclanan islevlerine ek olarak ve 
istenmeden radyo frekansi iiretirler ve bu nedenle, bu kurallann 
kapsami icinde yer ahrlar. Bu kurallara gore, ama9lanan kurulumlanna 
bagh olarak bilgisayarlar ve iliskili cevresel aygitlar A ve B olarak iki 
smifa aynlir. A simfi aygitlar, bir is ortammda veya ticari ortamda 
kurulmalan beklenen aygitlardir. B simfi aygitlar, konut ortammda 
kurulmalan beklenen aygitlardir (ornegin kisisel bilgisayarlar). FCC, 
her iki simfta yer alan aygitlann da etkilesim potansiyelini gosteren 
ve kullanici i?in ek calistirma yonergelerini i9eren bir etiket 
tasimalanm zorunlu kilar. 

Aygit iizerindeki derecelendirme etiketi donanimin nasil 
siniflandinldigim (A veya B) gosterir. B simfi aygitlann etiketi iizerinde 
FCC logosu veya FCC tamticisi bulunur. A simfi aygitlann etiketi 
iizerinde FCC logosu veya FCC tamticisi bulunmaz. Aygitin smifini 
belirledikten sonra, asagidaki boliimlerde ilgili bildirimlere bakin. 
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A Sinifi Donanim 

Bu donanim test edilmis ve FCC Kurallan Bolum 15'te B Sinifi 
sayisal aygitlar i9in belirtilen smirlara uygun bulunmustur. Bu sinirlar, 
donanim ticari bir ortamda cahsirken zararh etkilesime karsi yeterli 
koruma saglayacak sekilde tasarlanmistir. Bu donati, radyo frekans 
enerjisi iiretir, kullanir ve yayabilir; aynca, yonergelere uygun sekilde 
takilmaz veya kullamlmazsa radyo iletisimine zararh girisimlere yol 
acabilir. Bu donanimin bir yerlesim alaninda cahfjtinlmasi zararh 
etkilesime neden olabilir ve bu durumda etkilesimi kullamcinm 
kendisinin gidermesi gerekir. 

B Sinifi Donanim 

Bu donanim test edilmis ve B Sinifi sayisal aygitlarm, FCC Kurallan 
Boliim 15'te belirtilen smirlara uygun bulunmustur. Bu sinirlamalar, 
yerlesim alanlan icinde olusabilecek zararh girisimlere karsi korunma 
saglamak icin diizenlenmistir. Bu donati, radyo frekans enerjisi iiretir, 
kullanir ve yayabilir; aynca, yonergelere uygun §ekilde takilmaz veya 
kullamlmazsa radyo iletisimine zararh girisimlere yol acabilir. Bununla 
birlikte, belirli bir kurulumda girisim oluf?mayacagi garantisi verilemez. 
Bu donati radyo ve televizyon ahcismda girisime neden oluyorsa 
(bunu donatiyi kapatip acarak anlayabilirsiniz), kullanici asagidaki 
onlemlerden birini veya birkacim deneyerek sorunu duzeltmeye 
9ahsmahdir: 

■ Ahci antenin yoniinii veya yerini degistirin 

■ Donanim ve ahci arasindaki uzakhgi artinn 

■ Donammm gii? kablosunu, ahcimn bagh oldugu devreden farkh 
bir devre iizerinde bulunan bir prize takm 

■ Yardim iqin satici firmaya veya deneyimli bir radyo veya 
televizyon teknisyenine ba§vurun 
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FCC Logosu Tasiyan Urunler kin Uygunluk Bildirimi, 
Yalnizca Birlesik Devletler icin 

Bu aygit, FCC Kurallan Boliim 15'e uygundur. Kullanimi asagidaki 
iki kosula baghdir: (1) Bu cihaz zararh etkilesime sebep olmamalidir, 
ve (2) bu cihaz istenmeyen tarzda cahsmasma neden bile olsa alman 
her tiirlii etkilesimi kabul etmelidir. 

Uruniinuzle ilgili sorular icin bize postayla veya telefonla basvurun: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 1-800-652-6672 (1-800-652-6672) (Kaliteyi siirekli artirmak 
amaciyla, aramalar kaydedilebilir veya izlenebilir.) 

Bu FCC bildirimiyle ilgili sorular icin bize postayla veya telefonla 
basvurun: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 281-514-3333 

Bu iirunii tammlamak icin, uriin iizerinde bulunan parca, seri veya 
model numarasini kullamn. 

Degisiklikler 

FCC, bu aygit iizerinde kullamci tarafindan yapilacak ve 
Hewlett-Packard Company tarafindan acikca onaylanmamis herhangi 
bir degisikligin kullanicimn donammi calistirma yetkisini ortadan 
kaldirabileceginin kullamciya bildirilmesini zorunlu kilar. 

Kablolar 

Bu cihaza yapilacak baglantilar, FCC Kural ve Diizenlemelerine 
uygunlugu saglamak amaciyla, metalik RFI/EMI konektor basligi 
olan korumah kablo ile yapilmahdir. 
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Kan a da ile ilgili Uyan (Avis Canadien) 
A Sinifi Donanim 

Bu A sinifi dijital cihaz, Kanada Etkilesime Neden Olan Donanim 
Yonetmeligi'nde belirtilen tiim gereksinmeleri karsilamaktadir. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

B Sinifi Donanim 

Bu B Sinifi dijital cihaz, Kanada Etkilesime Neden Olan Donanim 
Yonetmeligi'nde belirtilen tiim gereksinmeleri karsilamaktadir. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Fare Uygunluk Bildirimi 

Bu aygit, FCC Kurallan Boliim 15'e uygundur. Kullanimi asagidaki 
iki kosula baghdir: (1) Bu cihaz zararh etkilesime sebep olmamahdir, 
ve (2) bu cihaz istenmeyen tarzda cahsmasma neden bile olsa alman 
her tiirlii etkilesimi kabul etmelidir. 

Avrupa Birligi Bildirimi 

CE isaretli uriinler, Avrupa Toplulugu Komisyonu tarafmdan 
yayimlanmis EMC Kararnamesi (89/336/EEC) ve Diisiik Voltaj 
Kararnamesi 'ne (73/23/EEC) uygundur. 

Bu talimatlarla uyumluluk, asagidaki Avrupa normlarma (dengi 
uluslararasi standartlar parantez icindedir) uygunluk anlamma gelir: 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromanyetik Parazit 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Elektromanyetik 
Bagisikhk 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Giic Hatti Uyum Bilgisi 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Giic Hatti Dalgalanmasi 

■ EN60950 (IEC950) - Uriin Giivenligi 
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J a pony a He ilgili Bildirim 

rwggii, itmmmmm^mmtms^mmmm^ (vccd »s2p 

VCCI-^— ^tt^TV^ftvv^-gicfj;, Dco/?tr7±tT^V\ 
rogfit 1f#«LaSB^asc»^S±sate^ (vcci) »£?p(>; 

s*s< ^ vxAff*sff®s-e-r r cogger mmmmmm-r z teas 



Kore ile ilgili Bildirim 
A Sinifi Donanim 



7|7| SM#A|7|7|) 



0| 7|7|-b aWf§^§ & 7|7|0|°M 

{*n||x|- EE-b o| S« ^s|sW7| uha^, 



B Sinifi Donanim 



7|7| (7^# S^#A|7|7|) 



0| 7|7|-b 7^§°S 2 ^El-ajH-sss 7|7|^Ai 
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Duzenleyici Uygunluk Bildirimleri 



Tayvan ile Mgili Bildirim 



.16 



Lazer Aygiti 

Bir lazer aygitiyla donatilmis tiim sistemler, Uluslararasi Elektroteknik 
Komisyonu (IEC) 825 dahi giivenlik standartlanyla uyumludur. 
Ozellikle lazerle ilgili olarak, donanim A Simfi lazer iiriinleri i9in 
resmi kurumlarca belirlenmis lazer iiriinii performans standartlanyla 
uyumludur. Hicbir tehlikeli i$ik yaymaz; huzme her cesit miisteri 
kullanimi ve bakim ifdemleri esnasmda tamamen kapatilmistir. 

Lazer Giivenlik Uyanlan 

UYARI: Tehlikeli radyasyona maruz kalma riskini azaltmak \c\n: 

• Lazer aygitin kilifini a^maya ^ali§maym. Aygitin iqnde kullanici 
tarafmdan onanlabilecek par^a yoktur. 

• Lazer aygitta burada belirtilenler di§mda kontroller uygulamaym, 
ayarlamalar yapmaym ve i$lemler ger^ekle§tirmeyin. 

• Lazer urununun yetkili servis teknisyenlerinden ba§ka hi^ kimse 
tarafmdan onarilmasina izin vermeyin. 



CDRH Duzenlemeleriyle Uyumluluk 

A.B.D Gida ve Ilac Yonetiminin, Cihazlar ve Radyolojik Saghk Merkezi 
(CDRH), 2 Agustos 1976'da lazer iiriinleri icin bir yonetmelik 
yiiriirliige koymu§tur. Bu yonetmelik, 1 Agustos 1976'dan sonra 
uretilmis lazer iiriinlere uygulamr. Amerika Birlesik Devletleri'nde 
pazarlanan iiriinlerde bu uyumluluk zorunludur. 
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Uluslararasi Yonetmeliklerle Uyum 

Lazer aygitlanyla donatilmi^ tiim sistemler, IEC 825 dahil, uygun 
giivenlik standartlanyla uyumludur. 

Lazer Urunu Etiketi 

HP lazer uriinlerin iizerinde a^agidaki etiket veya e§degeri 
bulunmaktadir: 

Bu etiket, uriinun 1 SINIF 
LAZER URUNU olarak 
siniflandirildigim gosterir. 
Bu etiket urununiize takdi olan 
lazer aygitmin iizerindedir. 




Lazer Bilgileri 



Ozellik 


Aciklama 


Lazer tipi 


Yan iletken GaAIA'lar 


Dalga boyu 


780 nm +/- 35 nm 


Uzaklasma Agsi 


53,5 derece +/- 0,5 derece 


Ciki5 gucu 


0,2 mW veya 1 0,869 W-m-2 sr- 1 'den az 


Polarizasyon 


Dairesel 0,25 


Numerik bo^luk 


0,45 in? +/- 0,04 inq 
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Pil Degistirme Bildirimi 

Bilgisayanniza bir lityum manganez diyoksit, vanadyum pentoksit 
veya alkalin dahili pil veya pil takimi takilidir. Pil degistirilirken hata 
yapilirsa veya kullamlirken uygun sekilde davranilmazsa, pilin patlamasi 
ve yaralanmaniz riski vardir. Pil degistirme islemi, bu iiriin icin 
belirtilen yedek pil kullamlarak ve yetkili servis saglayici tarafmdan 
yapilmalidir. Pil degistirme veya pilin uygun sekilde atilmasiyla ilgili 
daha fazla bilgi icin, yetkili saticmiza veya yetkili servis saglayiciniza 
basvurun. 

AUYARI: Bilgisayanniza bir lityum manganez diyoksit, vanadyum pentoksit 
veya alkalin dahili pil takilidir. Pil takimi kullamlirken veya degistirilirken 
uygun sekilde davranilmazsa, yangm ve cildinizin yanmasi riski vardir. 
Bedensel zarar gorme riskini azaltmak icin: 

• Pili yeniden sarj etmeye cahsmaym. 

• 60°C'in uzerinde sicakliga maruz birakmayin. 

• Pili parcalamaym, ezmeyin, delmeyin, kisa devre yaptirmayin veya 
suya ya da atese atmaym. 

• Yalnizca bu urun icin tasarlanmis yedek parcayla degistirin. 

Piller, pil paketleri ve akumiilatorler, genel ev atiklan 
ile birlikte atdmamalidirlar. Geri donusturulebilmesi 
veya dogru bi9imde yok edilmesi icin genel toplama 
sistemini kullanin veya HP, yetkili ortaklan veya 
temsilcilerine iade edin. 
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Elektrostatik Desarj 



Sistemin zarar gormemesi i9in, sistemi kurarken veya parcalanna 
temas ederken gereken onlemleri almaya dikkat edin. Parmaktan veya 
baska bir iletkenden statik enerji bosalmasi, sistem kartina veya statik 
elektrige duyarh diger aygitlara zarar verebilir. Bu tur zararlar aygitm 
kullanim omriinu kisaltabilir. 



Elektrostatik hasarlan onlemek i9in asagidaki onlemleri aim: 

■ Uriinleri statik elektrige karsi korumah kutularda tasiyarak veya 
saklayarak el temasmi onleyin. 

■ Elektrostatige karsi duyarh parcalan, statikten armdinlmis is 
istasyonlarma gelinceye kadar paketlerinde saklayin. 

■ Par9alan kutularmdan cikarmadan once topraklanmis bir 
yiizeye koyun. 

■ Ignelere, lehimlere ve devrelere dokunmaktan kacmm. 

■ Statige karsi duyarh bir bilesene dokunmadan once mutlaka 
topraklanmis olun. 



(^esitli topraklama yontemleri vardir. Elektrostatige duyarh parcalan 
tutmadan veya takmadan once asagidaki yontemlerden bir veya 
birkacini uygulaym: 

■ Toprakh bir is istasyonuna veya bilgisayar kasasina topraklama 
kablosuyla baglanmis bir bilek bandi kullanm. Bilek bantlan, 
topraklama kablolarmda en az 1 megaohm ± %10 direncli esnek 
bantlardir. Dogru topraklama saglamak ifin, bandi derinize 
iyice sarin. 



Elektrostatik Hasan Onleme 



Topraklama 



Yontemleri 
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Elektrostatik De$arj 



■ Yiiksekte duran is istasyonlannda topuk bantlan, ayak bantlan 
veya cizme bantlan kullamn. Iletken zeminler veya elektrigi 
iletebilecek zemin kaplamalan iizerinde dururken iki ayaginiza 
da bant takm. 

■ Iletken alan servis araclanni kullamn. 

■ Katlanir statik dagitici calisma kaplamasi bulunan portatif alan 
servis setini kullamn. 
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POST Hata Mesajlari 



Sorun gidermeye ve temel tamlama islevlerini gerceklestirmeye 
yardimci olmasi icin POST hata mesajlarmi kullanin. Asagidaki 
tabloda Blade PC'lere ozgiin sayisal kodlar ve metin mesajlari 
listelenir. 




Onerilen eylemleri listelendikleri sirayla gerceklestirmeyi deneyin. 



POST Hata Mesajlari 


Kod/Mesaj 


Durum LED'i 


Olasi Sebep 


Onerilen islem 


101 -Option ROM 
Checksum Error 


Kirmizi 


Blade sistem karti arizah. 


1. CMOS'usilin. 

2. Sistem ROM'unu acm. 

3. Sistem kartmi degistirin. 


102/103-System Board 
Failure 


Kirmizi 


Blade sistem karti arizah. 


1. CMOS'usilin. 

2. Sistem kartmi degistirin. 


1 62-System Options 
Not Set 


Kehribar rengi 


CMOS silindi veya kartm 
pili arizah. 


1 . Computer Setup programmda 
(Fl 0) sistem saatini ve tarihini 
sifirlayin. 

2. Kartm RTC pilini degistirin. 


1 64-Memory Size Error 


Kehribar rengi 


Bellek yapilandirmasi 
yanlis. 


1 . SODIMM(ler)'in duzgun 
takilmis olmasma dikkat edin. 



2. Dogru tlirde SODIMM'in 
takildigmi dogrulayin. 

3. SODIMM'leri yeniden 
yerlestirin. 

4. SODIMM'leri degistirin. 

5. Sistem kartmi degistirin. 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



www.hp.com 



C-1 



POST Hata Mesajlan 



POST Hata Mesajlan (Devami) 



Kod/Mesaj 


Durum LED'i 


Olasi Sebep 


Onerilen islem 


201 -Memory Error 


Kirmizi 


ouuiMM aogru 
yerlestirilmemis veya 
kotu durumda olabilir. 


1 C/^r^lfcA kA{\^A , 'i** Ji'i-mi'in 

1 . oUUlMM(ler) in duzgun 
takilmi? olmasma dikkat edin. 

2. Dogru turde SODIMM'in 
takildigim dogrulaym. 

3. SODIMM(ler)'i yeniden 
yerle§tirin. 

4. SODIMM(ler)'i degi?tirin. 

5. Sistem kartmi degi?tirin. 


303-Key board 
Controller Error 


Kehribar rengi 


Klavye denetleyicisi 
arizali. 


1 . Kart kapaliyken klavyeyi 
yeniden takm. 

2. Duzgun gali5tigi bilinen 
ba5ka bir klavye kullanm. 

3. Karti takm. 



304-Keyboard or Kehribar rengi Klavye arizali. 1 . Kart kapaliyken klavyeyi 

System Unit Error yeniden takm. 

2. Duzgun oalistigi bilinen 
baska bir klavye kullanm. 

3. Karti takm. 



1 720-SMART Hard Drive Kehribar rengi Sabit surucii bozulmak 1 . Mumkunse Surucii Koruma 
detects imminent failure uzere. Sistemi'ni calistirm. 

2. Sistem yazilimi dtizeltme 
ekini uygulaym 
(www.hp.com/support). 

3. Icerigi yedekleyin ve sabit 
surucijyu degistirin. 

1 780-Disk 0 Failure Kehribar rengi Sabit surucCi arizali. 1 . Computer Setup 

programmda (F 1 0) IDE 
Kendi Kendine 
Test'i calistirm. 

2. Sabit surucuyti degistirin. 
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POST Hata Mesajlan 



POST Hata Mesajlan (Devami) 



Kod/Mesaj Durum LED'i 


Olasi Sebep 


Onerilen islem 


1 782-Disk Controller Error Kirmizi 


Sabit surucu devre 


1 . Computer Setup 




hatasi olustu. 


programmda (F10) IDE 






Kendi Kendine 






Test'i cahstirm. 






2. Sabit surticuyij degistirin. 






3. Sistem kartmi degistirin. 



1790-Disk 0 Error 



Kehribar rengi Sabit surucu arizali. 



1 . Computer Setup 
programmda (F 1 0) IDE 
Kendi Kendine 

Test'i cahstirm. 

2. Sabit suruciiyu degistirin. 

3. Sistem kartmi degistirin. 



1 800-Temperature Alert Kehribar rengi ic sicaklik smir 


1. 


Sistem fanlarmm duzgun 


degerlerini asiyor. 




calistigindan ve kart 






korumasmin gerektigi gibi 






havalandinldigmdan 






emin olun. 




2. 


Islemcide isi dusijsunu 






denetleyin. 




3. 


Sistem kartmi degistirin. 



1 998-Master Boot Kehribar rengi 


MBR'nin onceden 


MBR yedegini guncellestirmek 


Record Backup has been 


kaydedilmis kopyasi 


icin Computer Setup programmi 


lost. Press any key to 


bozuldu. 


cahstirm. 


enter Setup to update 






the MBR Backup. 






Invalid Electronic Kehribar rengi 


Elektronik seri numarasi 


1 . Computer Setup programmi 


Serial Number 


kayboldu. 


cahstirm. Veriler 






ytiklendiyse/degisiklige izin 






verilmiyorsa, www.hp.com 






adresinden SP5572.EXE 






(SNZERO.EXE) dosyasmi 






yijkleyin. 






2. Computer Setup programmi 






cahstirm; Security, System ID 






altmda seri numarasmi girin 






ve degisiklikleri kaydedin. 
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Sorun Giderme 



Bu ekte, HP CCI cozumiiyle ilgili belirli sorun giderme bilgileri 
saglanir. Kart korumasi ve Blade PC baslatma ve isletim hatalanyla 
ilgili aynntili bilgileri bulmak icin bu eki kullanin. 

Blade PC ve kart korumasina ozgu LED'ler ve anahtarlar hakkmda 
bilgi edinmek icin, bkz: Ek D, "LED Gostergeleri ve Anahtarlar". 

AUYARI: Elektrik tehlikesi, yaralanma veya ekipmana zarar verme riski 
tasimaktadir. Eri§im kapisi tehlikeli elektrik devrelerine erisim saglar. 
Normal isletim veya sorun giderme sirasinda kapak kilitli tutulmali veya 
sistem, yalnizca nitelikli personelin erisebilecegi denetimli bir konuma 
yerlestirilmelidir. 



Bu ek asagidaki konulan icerir: 

■ Kart korumasi baslatilamadigmda 

Kart korumasini ilk baslatma sirasinda en sik karsilasilan sorunlarda 
neleri deneyeceginiz veya yardim almak icin nereye gideceginiz 
konusunda ilk yonergeler saglanmistir. 

■ Kart korumasi tanilama adimlan 

ilk sorun giderme yordamlanni uyguladiktan soma da kart kapagi 
baslatilamazsa, sorunun olasi nedenlerini ve olasi cozumleri 
belirlemek icin bu boliimdeki tablolan kullanin. 

■ Blade PC baslatilamadigmda 

POST'u ilk baslatma sirasinda en sik karsilasilan sorunlarda 
neleri deneyeceginiz veya yardim almak icin nereye gideceginiz 
konusunda ilk yonergeler saglanmistir. Blade PC'yi her acisinizda, 
Blade PC isletim sistemini yiiklemeden ve yazihm uygulamalanm 
cahstirmaya baslamadan once bu test otomatik olarak gerceWestirilir. 
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■ Blade PC tanilama adimlan 

ilk sorun giderme yordamlanni uyguladiktan sonra da Blade 
PC baslatilamazsa, sorunun olasi nedenlerini ve olasi coziimleri 
belirlemek icin bu bolumdeki tablolan kullanin. 

■ Ilk acihstan sonra karsilasilan sorunlar 

Blade PC POST asamasini ge9tikten sonra da, isletim sistemini 
yiikleyememe gibi hatalarla karsilasabilirsiniz. Blade PC POST'u 
tamamladiktan sonra hatalarla karsilasirsaniz neleri deneyeceginiz 
veya yardim almak icin nereye gideceginiz konusunda yonergeler 
saglanmistir. 
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Kart Korumasi Baslatilamadiginda 

Bu boliimde, ProLiant BL e-Class kart korumasini ilk baslatma 
sirasmda en sik karsilasilan sorunlarda neleri deneyeceginiz veya 
yardim almak icin nereye gideceginiz konusunda sistematik yonergeler 
saglanir. Belirli bir Blade PC sorunuyla karsilasirsamz, bu ekin 
"Blade PC Baslatilamadiginda" bolumune bakin. 

Kart korumasi baslatilamazsa: 

1. Kart korumasinm normal acilis sirasim denetleyin: 

a. On panel koruma durumu LED'i ve arka panel fan durumu, 
Tumlesik Yonetici durumu ve giic kaynagi LED'leri yesil 
renkte yanar. 

b. Giic kaynagi fanlan ve ana fanlar cahsmaya baslar. 

2. Kart korumasinm anzasiz bir prize takili olmasma dikkat edin. 

3. Kart korumasinm arkasmdaki her gii9 kaynagmin LED'lerini 
denetleyerek giic kaynaklanmzm diizgiin ^alistigindan emin olun. 

ProLiant korumalarmm giig kaynaklanyla ilgili bilgi icin, 
korumamzla birlikte gonderilen Beige CD'sindeki Sunucularda 
Sorun Giderme Kilavuzu'nun "Gii? Kaynagi" boliimune bakm. 

Tiim kart korumasi LED'lerinin konumu ve islevi hakkinda bilgi 
edinmek i?in, bkz: Ek D, "LED Gostergeleri ve Anahtarlar". 

4. Kart korumasinm arkasmdaki gii? kaynaklanmn anza LED'lerini 
denetleyerek gii? kaynaklanmzm diizgiin calistigindan emin olun. 

5. Kart korumasinm arkasmdaki koruma giic LED'ini denetleyerek 
kart korumasina elektrik geldiginden emin olun. 

6. Kart korumasinm arka panelindeki fan durumu LED'ini 
denetleyerek fanlarm calistigindan emin olun. 

7. Kart korumasinm oniindeki koruma durumu LED'inin yamp 
yanmadigini denetleyerek orta duvar iinitesinin kart korumasina 
gii? ilettiginden emin olun. 
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8. Tiimlesik Yonetici tekrar tekrar yeniden baslatihyorsa, bunun 
Koruma Kendi Kendini Kurtarma (ESR) yeniden baslatmasmi 
harekete geciren bir sorundan kaynaklanmadigindan emin olun. 

Korumanizla birlikte gonderilen Beige CD'sindeki HP ProLiant 
BL e-Class Tiimlesik Yonetici Kullanim Kilavuzu'min asagidaki 
boliimlerine bakm: 

□ "Koruma Kendi Kendini Kurtarma" 

□ Diger siirekli yeniden baslatma sorunlan icin "Sistem 
Kisa Devresi" 

9. Kart korumasmin arkasmdaki fan kafesinde bulunan koruma giic 
diigmesine basarak kart korumasim yeniden baslatm. 

ADIKKAT: Kart korumasi c;alisir durumdayken koruma guc dugmesine 
basilmasi korumayi ve ttim Blade CD'leri kapatir. 



ONEMLI: Kart korumasi yeniden baslatilmiyorsa, bu bolumdeki "Tablo D-l : 
Kart Korumasi Tanilama Adimlari" konusundan devam edin. 



10. Konektorlerin ve bilesenlerin diizgiin yerlestirildiginden emin 
olun. Kart korumanizla birlikte gonderilen Beige CD'sindeki 
Sunucularda Sorun Giderme Kilavuzu'mm "Genel Gevsek 
Konektorler" bolumune bakm. 
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Kart Korumasi Tanilama Adimlan 

Kart korumaniz diizgiin calismiyorsa, gozlemlenen belirtiler temelinde 
uygun islemleri saptamak icin Tablo D-l'i kullanm. Olasi nedenleri 
belirginlestirmek ve yapilacak islemleri veya coziimleri saptamak 
amaciyla, birinci sorudan baslayarak tabloda ilerleyin. 

Tablo D-l'deki sorulara verdiginiz yanitlar temelinde, hemen alttaki 
boliimde yer alan uygun tablolara yonlendirilirsiniz. Bu tablo sorunun 
olasi nedenlerini, tanilamaya yardimci olacak secenekleri ve olasi 
coziimleri belirler. 



Tablo D-l: Kart Korumasi Tanilama Adimlan 


Soru 


Yanit 


Soru 1 : Her iki guc kaynagindaki guc LED'leri 
devamli yesil yaniyor mu? 


Evet ise, bu tabloda Soru 2'ye gecin. 

II ■ T 1 1 H\ 1 1 ( 

Hayir ise, lablo D-Z ye bakm. 


Soru 2: Her iki guc kaynagindaki hata LED'leri 
sonuk mij? 


Evet ise, bu tabloda Soru 3'e gecin. 
Hayir ise, Tablo D-3'e bakm. 


Soru 3: Arka paneldeki koruma giic LED'i ye^il mi? 


Evet ise, bu tabloda Soru 4'e gecin. 
Hayir ise, Tablo D-4'e bakm. 


Soru 4: Kart korumasimn onundeki koruma durumu 
LED'i yaniyor mu? 


Evet ise, bu tabloda Soru 5'e gecin. 
Hayir ise, Tablo D-5'e bakm. 


Soru 5: Kart korumasma baglandiginda yerel 
yonetim konsolu bilgi goruntuliiyor mu? 


Evet ise, tanilama isleminde ilerlemek icin 
goruntijlenen bilgileri kullanm. 
Hayir ise, tablo D-6'ya bakm veya Soru 6'yla 
devam edin. 


Soru 6: Tumle$ik Yonetici durumu LED'i yesil mi? 


Evet ise, bu tabloda Soru 7'ye gecin. 
Hayir ise, Tablo D-7'ye bakm. 


Soru 7: Fan durumu LED'i ye$il mi? 


Evet ise ve hala yerel konsola erisemiyorsaniz, 
yedek parca ve servis icin HP'ye veya yetkili servis 
saglayicmiza basvurun. 
Hayir ise, Tablo D-8'e bakm. 



ADIKKAT: Kart korumasi calisir durumdayken koruma guc dijgmesine 
basilmasi korumayi ve turn Blade CD'leri kapatir. 
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Tablo D-2: Her iki Giic Kaynagindaki Giic LED'leri Devamh Yesil 
Yaniyor Mu? 


Yanit 


Olasi Nedenler 


Olasi Cozumler 


Hayir, her ikisi de 
sonuk. 


Gtic kaynagi elektrik prizine to kill 
degil veya prizde elektrik yok. 


Ttim gtic kablolarmin gtic kaynaklarma takili 
olmasma dikkat edin. 

Turn gtic kablolarmin arizasiz ve topraklanmis 
prizlere takilm olmasma dikkat edin. 


Hayir, biri yesil 
digeri ise sonijk. 


Gtic kaynaklarmdan biri elektrik 
prizine to kill degil veya prizde 
elektrik yok. 


Gtic; kablosunun gtic kaynagma takili 
olmasma dikkat edin. Gerekli elektrik 
gucunuz var ancak yedeginiz yok; 
Tablo D-l 'e dontin. 

Gtic; kablosunun arizasiz ve topraklanmis bir 
prize takili olmasma dikkat edin. Gerekli 
elektrik gucunuz var ancak yedeginiz yok; 
Tablo D-l 'e dontin. 


Hayir, her ikisi de 
yesil yanip sonuyor. 


Her iki gtic kaynagi da bekleme 
modunda. 


Kart korumasinin arkasindaki yedek fan 
kafesinde yer alan kart korumasi gtic 
dijgmesine basin. 

Dikkat: Kart korumasi calisir durumdayken 
koruma gtic dtigmesine basilmasi korumayi 
ve ttim Blade CD'leri kapatir. 

Gtic kaynaklarmdaki ignelerin hasar 
gormemis olmasma dikkat edin. 

Gtic kaynaklannin gtic kaynagi yuvalanna 
tarn olarak oturmus olmasma dikkat edin. 


Hayir, biri devamh 
yesil yaniyor digeri ise 
yesil yanip sonuyor. 


Gtic; kaynaklarmdan biri bekleme 
modunda. 


Gtic kaynaklarmdaki ignelerin hasar 
gormemis olmasma dikkat edin. Gerekli 
elektrik gtictintiz var ancak yedeginiz yok; 
Tablo D-l 'e dontin. 

Gtic kaynaklannin gtic kaynagi yuvalanna 
tarn olarak oturmus olmasma dikkat edin. 
Gerekli elektrik gtictintiz var ancak yedeginiz 
yok; Tablo D-l 'e donun. 


Evet. 


Her iki gtic LED'i de devamh yesil yaniyorsa, Tablo D-l 'e donun. 



Q6 



www.hp.com 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



Sown Giderme 



Tablo D-3: Her iki Giic Kaynagi ndaki Hata LED'leri Sonuk MO? 

Yanit Olasi Nedenler Olasi Cozumler 

Hayir, biri veya her ikisi Guq kaynagi elektrik prizine takili Ttim gijq kablolarmin guq kaynaklanna 
de kehribar rengi. degil veya prizde elektrik yok. takili olmasina dikkat edin. 

Turn gijq kablolarmin anzasiz ve 
topraklanmis prizlere takilin olmasina 
dikkat edin. 

Asm voltaj durumu olustu. Gijq kaynagmizi denetleyerek dogru 

voltajm geldiginden emin olun. 

Gtiq kaynaklarmdaki ignelerin hasar 
gormemis olmasina dikkat edin. 

Guq kaynaklarmin gijq kaynagi 
yuvalarma tarn olarak oturmus 
olmasina dikkat edin. 

Asm ismma durumu olustu. Gijq kaynagi fan kanatlarmin donustinu 

engelleyen bir sey olmadigmdan 
emin olun. 

En az bir gijq kaynagi fani Yedek parqa ve servis iqin HP'ye veya 

qalismiyor. yetkili servis saglayicmiza basvurun. 

Hayir, biri veya her ikisi Asm voltaj durumu ortaya Herhangi bir hasar belirtisi olup 

de kehribar rengi yanip qiktigmdan gijq kaynagi olmadigmi gormek iqin gijq kaynagmi 

sonijyor. kapanmis. ve orta duvar unitesini inceleyin. 

Asm akim durumuna hangi bilesenin 
neden olmus olabilecegini saptamak 
iqin diger durum LED'lerine bakm. 

Yedek parqa ve servis iqin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 
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Tablo D-3: Her iki Guc Kaynagindaki Hata LED'leri Sonuk MO? (Devami) 


Yamt 


Olasi Nedenler 


Olasi Cozumler 


Hayir, biri kehribar rengi 
digeri ise sonuk. 


Guc; kaynaklarmdan birinde asm 
voltaj durumu olustu. 


Guc; kaynagmizi denetleyerek dogru 
voltajm geldiginden emin olun. 




Guc; kaynaklarmdan birinde asm 
ismma durumu olustu. 


Guc; kaynagindaki ignelerin hasar 
gormemis olmasma dikkat edin. 

Giic; kaynagmm guc; kaynagi yuvalarma 
tarn olarak oturmus olmasma dikkat edin. 

Fan kanatlarmin donusunii engelleyen 
bir sey olmadigmdan emin olun. 




En az bir guc; kaynagi fani 
galismiyor. 


Artik sogutmaniz yeterli degil. Yedek 
parga ve servis igin HP'ye veya yetkili 
servis saglayicmiza basvurun. 


Hayir, biri kehribar rengi 
yanip sonijyor digeri ise 
sonuk. 


Asm akim durumu ortaya 
ciktigmdan gijc; kaynaklarmdan 
biri kapanmis. 


Herhangi bir hasar belirtisi olup 
olmadigini gormek icin gijc; kaynagini 
ve orta duvar unitesini inceleyin. 

Asin akim durumuna baska bir 
bilesenin neden olup olmadigini 
saptamak icin diger durum LED'lerini 
denetleyin. 

Yedek parga ve servis ic;in HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 


Evet. 


Her iki gijc; kaynagmm hata LED'ler 


i de sonijkse, Tablo D-l 'e doniin. 
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DIKKAT: Kart korumasi galisir durumdayken koruma guc dijgmesine 
basilmasi korumayi ve ttim Blade CD'leri kapatir. 



Tablo D-4: Arka Paneldeki Koruma Giic LED'i Yesil Mi? 
Yanit 



Olasi Nedenler 



Olasi Coziimler 



Hayir, sonuk. 



Fan arka yijzeyi ile guc; arka 
yijzeyi arasmdaki kablo duzgun 
takilmamis. 



Fan kablosundaki konektorlerin 
duzgun yerlestirildiginden ve zarar 
gormediginden emin olun. 



Ara baglanti tepsisi tarn olarak 
yerine itilmemis. 

Tijmlesik Yonetici modulu duzgun 
yerlestirilmemis. 

Fan arka yuzey unitesi arizali. 

Gtic arka yijzeyindeki konektor 
hasar gormus. 

Gijq. arka yijzeyi arizali. 



Ara baglanti tepsisini gkanp yeniden 
yerlestirin. 

Yedek parga ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayiamza basvurun. 



Hayir, kehribar rengi 



Kart korumasi bekleme 
modunda. 



Kart korumasmin arkasmdaki fan 
kafesinde yer alan kart korumasi gu? 
dijgmesini itin. 

Dikkat: Kart korumasi oalisir 
durumdayken koruma gvc dijgmesine 
basilmasi korumayi ve turn Blade 
CD'leri kapatir. 



Evet, yesil. 



Kart korumasi gu? LED'i de yesil yaniyorsa, Tablo D-l 'e donun. 
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Tablo D-5: Kart Korumasinin Onundeki Koruma Durumu LED'i 
Yaniyor Mu? 



Yamt 



Olasi Nedenler 



Olasi Cozumler 



Hayir, sontik. 



Evet, kehribar rengi. 



Evet, kirmizi. 



Evet, ye? i I . 



Kart korumasi durum kablosu 
orta duvar unitesinden veya kart 
korumasi durum unitesinden 
cikmis. 

Kart korumasi durum unitesi veya 
orta duvar unitesi duzgijn 
calismiyor. 

Sistem bilesenlerinden biri 
bozulmus ancak sisteminizin 
islevselligi devam ediyor. 



Sistem bilesenlerinden birinde 
kritik bir ariza var. 



Ttimlesik Yonetici bozuk veya 
arizali bir bilesen algilamadi. 



Kart korumasi durum kablosunu 
sikica takm. 



Yedek parca ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 

Hata mesajlan icin yerel veya uzak 
konsolunuzu denetleyin. Tablo 
D-6'ya gecin. 

Sistem fanlarmi denetleyin. Tablo 
D-8'e gecin. 

Yedek parca ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 

Hata mesajlan icin yerel veya uzak 
konsolunuzu denetleyin. Tablo 
D-6'ya gecin. 

Sistem fanlarmi denetleyin. Tablo 
D-8'e gecin. 

Yedek parca ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 

Hata mesajlan icin yerel veya uzak 
konsolunuzu denetleyin. Tablo 
D-6'ya gecin. 

Yedek parca ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 
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Tablo D-6: Kart Korumasina Baglandiginda Yerel Yonetim Konsolu Bilgi 
Goruntuluyor Mu? 

Yamt 



Olasi Nedenler 



Olasi Cozumler 



Hayir. 



Yerel yonetim konsolu duzgijn 
takilmamis olabilir. 



Yerel yonetim konsolu kablosunu 
sikica takili olmasma dikkat edin. 



Tumlesik Yonetici modulti arizali. Tablo D-7'ye gecin. 



Tumlesik Yonetim sistem yazilimi 
bozulmus olabilir. 



Bu adimlar uygulandigmda sorun 
cozulmijyorsa, yardim icin HP'ye 
veya yetkili servis saglayicmiza 
basvurun. 



Evet. 



Tanilama icin video kullanilabilir. POST asamasimn ilerlemesini ve sistem 
olay gunluklerini izleyerek bir sonraki eylemi saptaym. POST hata mesajlarimn 
tarn aciklamalan icin Ek C, "POST Hata Mesajlari" bolumtine bakm. 



Tablo D-7: Tumlesik Yonetici Durumu LED'i Yesil Mi? 

Yamt Olasi Nedenler Olasi Cozumler 

Hayir, sontik. Tumlesik Yonetici aciliyor. Kart korumasmin gucti acildiysa, 

Tumlesik Yonetici'nin acilmasi icin bir 
dakika bekleyin. Tumlesik Yonetici 
durumu LED'i hala sonukse, yedek 
parca ve servis icin HP'ye veya yetkili 
servis saglayicmiza basvurun. 

Tumlesik Yonetici'de sifirlama 
dugmesine basin. 

Sistem fanlarmi denetleyin. Tablo 
D-8'e gecin. 

Yedek parca ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 



Hayir, kehribar rengi. Yazilim tarafmdan Tumlesik 

Yonetici'de dikkat gerektiren 
bir durum oldugu saptandi. 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 
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Tablo D-7: Tumlesik Yonetici Durumu LED'i Yesil Mi? (Devami) 
Yanit Olasi Nedenler Olasi Cozumler 



Hayir, kirmizi. 



Algilayicilar tarafmdan, Tumle§ik 
Yonetici modtilunde asm ismma 
durumu oldugu saptandi. 



Odanin, HP ProLiant BL e-Class 
Sistemine Cenel Bakt$ ve Planlama 
raporunda aciklanan sicaklik ve hava 
akimi gereksinimlerini karsiladigindan 
emin olun. 

Sistem fanlarinin duzgun cahstigmdan 
emin olun. Tablo D-8'e gecin. 



Evet, ye?il. 



Tumlesik Yonetici konsol 
konektorti ve Tumlesik Yonetici 
yonetim konektortinden biri 
duzgun calismiyor. 



Tumlesik Yonetici'ye bagli bir seri 
aygitimz varsa, bu aygitm dtiz gecis 
kablosuyla degil bo? modem kablosuyla 
baglanmasma dikkatedin. Boltim 4, 
"HP CCI Cozumtinu Kurma ve 
Kablolama" altmdaki bo? modem 
kablosu igne cikis tablosuna bakm. 

Tumlesik Yonetici konsol konektorti 
veya Tumlesik Yonetici yonetim 
konektortintin sikica takili oldugundan 
emin olun. 

Daha fazla sorun giderme bilgisi icin 
HP ProLiant BL e-Class Tumlesik 
Yonetici Kullanim Kilavuzu'na bakm. 
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Tablo D-8: Fan Durumu LED'i Yesil Mi? 


Yamt 


Olasi Nedenler 


Olasi Cozumler 


Hayir, sonuk. 


Fan kablosu veya konektorler 
dijzgijn yerlestirilmemis. 


Fan kablosundaki konektorlerin 
dijzgijn yerle§tirildiginden ve zarar 
gormediginden emin olun. 




Tijmlesik Yonetici modijlij diizgun 
yerlestirilmemis. 


Yedek parqa ve servis iqn HP'ye veya 
yetkili servis saglayiamza basvurun. 



Hayir, kirmizi. 



Hayir, kehribar rengi. 



Evet, yesil. 



En az iki fan anzali veya dijzgijn 
yerlestirilmemis. Artik sogutmamz 
yeterli degil. 



En az bir yedek fan galismiyor. 
Sisteminizin hala yeterli sogutmasi 
var ancak artik yedegi yok. 



Turn fanlar gahsiyor. 



Fan kafesini agin ve hangi fanm 
anzali oldugunu saptamak \q.\n 
kehribar rengi LED'leri bulun. Turn 
anzali fanlan degistirin. 

Yedek parga ve servis ign HP'ye veya 
yetkili servis saglayiamza basvurun. 

Yedek parga ve servis iq'n HP'ye veya 
yetkili servis saglayiamza basvurun. 

Hata mesajlari iq'n yerel veya uzak 
konsolunuzu denetleyin. Tablo 
D-6'ya gecin. 

Bu adimlar uygulandigmda sorun 
belirlenemiyorsa, yardim iq'n HP'ye 
veya yetkili servis saglayiamza 
basvurun. 
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Blade PC Baslatilamadiginda 

Bu boliimde, Blade PC'de ilk Agihs Kendi Kendini Test (POST) 
islemi sirasinda en sik karsilasilan sorunlarda neleri deneyeceginiz 
veya yardim almak igin nereye gideceginiz konusunda sistematik 
yonergeler saglamr. Blade PC'yi her acismizda, Blade PC isletim 
sistemini yiiklemeden ve yazilim uygulamalanni cahstirmaya 
baslamadan once bu testin tamamlanmasi gerekir. 

Birkag Blade PC'de ayni sorunla karsilasiyorsaniz, kart korumanizda 
sorun olabilir. Bu ekte yer alan "Kart Korumasi Baslatilamadiginda" 
konusuna bakm. 

Blade PC baslatilamazsa 

1. Blade PC tekrar tekrar yeniden baslatihyorsa, bunun Otomatik 
Sistem Kurtarma-2 (ASR-2) yeniden baslatmasini harekete 
gegiren bir sorundan kaynaklanmadigindan emin olun. 

ASR-2'nin Blade PC'nizi yeniden baslatmasini saglayabilirsiniz. 

Kart korumamzla birlikte gonderilen Beige CD'sindeki Sunucularda 
Sorun Giderme Kilavuzu'mm asagidaki boliimlerine bakm: 

□ "Otomatik Sistem Kurtarma-2" 

□ Diger siirekli yeniden baslatma sorunlan igin "Sistem Kisa 
Devresi" 

2. Blade PC'yi yeniden yerlestirin. 



ONEMLI: Blade PC yeniden ba^latilmiyorsa, bu ekte yer alan "Tablo D-9: 
Blade PC Tanilama Adimlari" konusundan devam edin. 



3. Blade PC'nin normal acihs sirasmi denetleyin. 

Bunun igin, sunucu karti durum LED'lerinin devamli yesil yanip 
yanmadigini denetleyin. Sunucu karti durum LED'inin konumu 
ve islevi igin, Ek D, "LED Gostergeleri ve Anahtarlar" altmdaki 
"Blade PC ve Tanilama Adaptorii LED'leri" boliimiine bakm. 
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4. Blade PC'nizin minimum donanim gereksinimlerini kar§iladigim 
ve normal i§letimler sirasinda acildigini dogrulayan a§agidaki 
mesajlann monitorde (Blade PC'ye tamlama adaptoriiyle bagh) 
gosterilip gosterilmedigini denetleyin. 



IJ 


HP logosu 


□ 


Bellek testi 


IJ 


ROM bilgileri 


□ 


Telif hakki bilgileri 


IJ 


i§lemci ba§latmasi 


IJ 


PXE ba§latmasi 


IJ 


i§letim sistemi ba^latmasi 



Tamlama adaptoriiyle monitorii kullanmadan once Blade PC'ye istege 



bagh grafik tamlama kartini takmaniz gerekir. 



Blade PC POST i§lemini tamamlar ve i§letim sistemini yiiklemeye 
cahsjirsa, bu ekte yer alan "ilk Acih§tan Sonra Kar§ila§ilan Sorunlar" 
boliimiine gidin. 
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Blade PC Tanilama Adimlan 

Blade PC ba^latilmazsa veya ba§lar ancak POST i§lemini 
tamamlamazsa, gozlemlenen belirtiler temelinde gerekli eylemleri 
saptamak uzere Tablo D-9'daki sorulan yanitlaym. 

Verdiginiz yanitlar temelinde, hemen alttaki boliimde yer alan uygun 
tablolara yonlendirilirsiniz. Bu tablo sorunun olasi nedenlerini, 
tanilamaya yardimci olacak secenekleri ve olasi coziimleri belirler. 



Tablo D-9: Blade PC Tanilama 


Adimlan 


Soru 


Eylem 


Soru 1 : Blade PC'deki guc LED'i yesil mi? 


Evet ise, bu tabloda Soru 2'ye gecin. 
Hayir ise, Tablo D-10'a bakm. 


Soru 2: Blade PC'deki durum LED'i yesil mi : 


' Evet ise, bu tabloda Soru 3'e gecin. 
Hayir ise, Tablo D-l 1 'e bakm. 


Soru 3: Blade PC'deki NIC 1 veya NIC 2 
LED'i yaniyor mu? 


Evet ise, bu tabloda Soru 4'e gecin. 
Hayir ise, Tablo D-l 2'ye bakm. 


Soru 4: Tanilama adaptoruyle Blade PC'ye 
baglanan monitor bilgi gortintuluyor mu? 


Evet ise, tanilamaya devam etmek icin 
POST'u kullanm veya Tablo D-l 4'e gecin. 
Hayir ise, Tablo D-l 3'e bakm. 
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Tablo D-10: Blade 


PC'deki Giic LED'i Yesil m 


i? 


Yanit 


Olasi Nedenler 


Olasi Cozumler 


Hayir, sonuk. 


Blade PC duzgijn yerlestirilmemis 
olabilir. 


Blade PC'yi cikarip yeniden takm. 




Blade PC veya Blade PC yuvasi 
dijzgijn calismiyor. 


Sorunun Blade PC'den mi yoksa kart 
korumasmdan mi kaynaklandigmi 
saptaym. 

• Blade PC'ye kart korumasmdan 
cikarin ve farkli bir yuvaya takm. 
Blade PC'deki gijc LED'i yesile 
dontisurse, ilk yuvada sorun var 
demektir. 

• Blade PC'deki gijc LED'i 
yanmazsa, ilk yuvaya baska bir 
Blade PC yerlestirmeyi deneyin. 
Yeni Blade PC'deki guc LED'i 
yanarsa, eski Blade PC arizali 
olabilir. 

• Yedek parca ve servis icin HP'ye 
veya yetkili servis saglayiamza 
basvurun. 


Hayir, kehribar rengi. 


n 1 1 p,/ — III 1 

Blade PC nazir durumda ancak 
acik degil. 


Blade PC'nin gijc dugmesini itin. 
Blade PC acilmazsa, yuva durumu 
ve mesajlar icin Tijmlesik Yonetici'yi 
denetleyin. 




Blade PC arizali. 


Blade PC'yi degistirin. Yedek parca 
ve servis icin HP'ye veya yetkili servis 
saglayiamza basvurun. 


Evet. 


Blade PC'deki gijc LED'i ye?ilse, Tablo D-l 1 'e gidin. 
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Tablo D-11: 


Blade PC'deki Durum LED'i 


Yesil Mi? 


Yamt 


Olasi Nedenler 


Olasi Cozumler 


Hayir, sonijk. 


Blade PC kapali. 


Blade PC'nin gtic dtigmesine basin. 



Kart korumasi gtic kaynaklan 
anzali veya kartm sistem karti 
elektrik devresi anzali. 



Kart korumasi gtic kaynaklarmin 
anzali olup olmadigmi denetleyin. 
Kart korumasi durumun iyi oldugunu 
rapor ederse, karti baska bir yuvada 
deneyin. Kar yer degistirdiginde de 
ariza devam ederse, sistem kartmi 
degistirin. 



Hayir, kehribar rengi. 



Kotu bir ROM yijkseltmesi 
(saglama toplami hatasi) olustu 
ve karti n kurtarma 
ROM'u tukendi. 



ROM'u yeniden calistirmayi deneyin. 
Hata devam ederse, ROM flas 
gortintusu bozulmus olabilir. Baska 
bir ROM gortintusu yuklemeyi veya 
kullanmayi deneyin. 



Hayir, devamli kirmizi. 



VRM anzali (bu durum kart 
korumasi tarafmdan VRM anzasi 
olarak rapor edilir). 



Sistem kartmi degistirin. 



Hayir, bir saniyelik sikhkla 
iki kez kirmizi yanip 
sonuyor ve ardmdan da 
iki saniye durakliyor. 



islemci isi korumasi etkinlestirildi. 



Sistem fanlarmin dtizgun calistigmi 
(bkz: Tablo D-8) ve kart korumasi nda 
yeterli havalandirma yapildigmi 
dogrulaym. Bunlan dogruladiysaniz, 
islemcide sicaklik dtisusunij 
denetleyin. Duzeltmeye yonelik 
islemler yapildiktan sonra da durum 
duzelmezse, sistem kartmi degistirin. 



Hayir, bir saniyelik sikhkla 
ijq. kez kirmizi yanip 
sonuyor ve ardmdan da 
iki saniye durakliyor. 



CPU anzah. 



Sistem kartmi degistirin. 



Hayir, bir saniyelik sikhkla 
dort kez kirmizi yanip 
sonuyor ve ardmdan da 
iki saniye durakliyor. 



Kartm koruma gij? konektoru 
anzali veya kart korumasi guq 
kaynagi anzali. 



Kartm dtizgun galisip galismadigmi 
gormek icin karti baska bir yuvaya 
tasiym. Bu hareket sorunu giderirse, 
kart korumasi arka ytizeyinde sorun 
var demektir. Yedek paroa ve servis 
icin HP'ye veya yetkili servis 
saglayicmiza basvurun. 



Sistem karti (calisirken gecis 
devresi) anzali. 



Yukandaki coztim sorununuzu 
gidermezse sistem kartmi degistirin. 
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Tablo D-11: Blade PC'deki Durum LED'i Yesil Mi? (Devami) 


Yamt 


Olasi Nedenler 


Olasi Cozumler 


Hayir, bir saniyelik sikhkla 
bes kez kirmizi yanip 
sonijyor ve ardmdan da 
iki saniye durakliyor. 


SODIMM(ler) dogru 
yerlestirilmemis olabilir, 
SODIMM(ler) veya Blade sistem 
karti kotu durumda olabilir. 


Bellek olup olmadigmi denetleyin. 
Varsa, bellegi yeniden yerlestirmeyi 
ve yeniden baslatmayi deneyin. Hata 
devam ediyorsa bellegi degistirmeyi 
deneyin. Yeni bellek de ayni hata 
sonucunu verirse sistem kartmi 
degistirin. 


Hayir, bir saniyelik sikhkla 
alti kez kirmizi yanip 
sonijyor ve ardmdan da 
iki saniye durakliyor. 


Istege bagh grafik tanilama karti 
veya Blade sistem karti arizali. 


Istege bagli grafik tanilama kartmi 
degistirin. Durum dijzelmezse sistem 
kartmi degistirin. 


Hayir, bir saniyelik sikhkla 
yedi kez kirmizi yanip 
sonijyor ve ardmdan da 
iki saniye durakliyor. 


Blade sistem karti arizali. 


Sistem kartmi degistirin. 


Evet, yesil. 


Blade PC'deki durum LED'i yesilse, Tablo D-12'ye gidin. 
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Tablo D12: Blade PC deki NIC 1 veya NIC 2 LED'i Yaniyor Mu? 

Yanit Olasi Nedenler Olasi Cozumler 

Hayir. NIC, etkin bir ag konektorune NIC'i etkin bir ag konektorune 

bagli degil. baglayin. Tablo D-l 3'e gecin. 

Evet, yesil yanip soniiyor. Konektor normal calisiyor, baglanti etkin ve veriler aktariliyor. Tablo 

D-l 3'e gecin. 

Evet, yesil. Konektor normal calisiyor ve baglanti etkin. Tablo D-l 3'e gecin. 



Tablo D-l 3: Tanilama Adaptdruyle Blade PC'ye Baglanan Monitor Bilgi 
Goruntuluyor Mu? 

Yanit 



Olasi Nedenler 



Olasi Cozumler 



Hayir 



Evet 



Monitorde guc olmayabilir. 



Monitor guc kablosunun to kill 
oldugundan ve monitor guc 
dugmesine basildigmdan emin olun. 



Video duzgun baglanmami? 
olabilir. 



Tanilama adaptoru Blade PC'ye 
sikica takilmami? olabilir. 

Istege bagli grafik tanilama karti 
duzgun yerle^tirilmemi? veya 
takilmami? olabilir. 



Videonun tanilama adaptdruyle olan 
baglantismm sikica takili olmasma 
dikkat edin. 

Tanilama adaptorunun Blade PC'yle 
baglantismi saglamla5tirmak icin 
vidalari sikm. 

Istege bagli grafik tanilama kartmi 
takm veya yeniden yerlestirin. 



Kahci RAM (CMOS) bozulmus 
olabilir. 



CMOS'u silin. CMOS'u silme 
hakkmdaki yonergeler icin bkz: Ek D, 
"LED Gostergeleri ve Anahtarlar". 



Sistem ROM'u bozulmus olabilir. Yardim icin HP'ye veya yetkili servis 

saglayicmiza basvurun. 

Tanilama icin video kullani lobilir. POST asamasmin ilerlemesini ve hata 
mesajlanni izleyerek bir sonraki eylemi saptaym. POST hata mesa[lannin 
tarn aciklamalari icin Ek C, "POST Hata Mesajlari" bolumtine bakm. 
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ilk Acihstan Sonra Karsilasilan Sorunlar 

Blade PC'niz POST asamasini gectikten sonra da, isletim sistemini 
yiikleyememe gibi hatalarla karsilasabilirsiniz. Ilk acihstan sonra 
ortaya 9ikan Blade PC yiikleme sorunlanm gidermek icin Tablo 
D-14'ukullanm. 



Tablo D-14: ilk Acihstan Sonra Karsilasilan Sorunlar 
Sorun Olasi Sebep Olasi Cozum 

Isletim sistemini Aga erisemiyorsunuz. Blade PC'nin onundeki NIC baglanti 

yijkleyemiyorsunuz. LED'inin yesil yandigmdan veya yesil 

yanip sondugtinden emin olun. Bunun 
dismda bir durum soz konusuysa, 
sistemin arkasmdaki ag baglantilanni 
denetleyin. 

PXE masaustune erisemiyorsunuz. NIC 1 araaligiyla aga baglandigmizdan 

(PXE varsayilan olarak etkindir) ve baglanti 
LED'inin yesil yandigmdan veya yesil 
yanip sondugtinden emin olun. 

Yuklu isletim sistemini IPL acilis sirasi yanlis. Computer Setup programma gidin ve IPL 

agamiyorsunuz. aygit acilis sirasmi degistirin. 

Sabit suructi anzali. Sabit surucuntin anzali olup olmadigmi 

saptamak icin hata mesajlarma bakm. 

Yedek paroa ve servis icin HP'ye veya 
yetkili servis saglayicmiza basvurun. 

Isletim sistemi gorunttisij bozuk. Isletim sistemi gorijntusunun bozulup 

bozulmadigmi saptamak icin hata 
mesajlarma bakm. 
Isletim sistemini yeniden yijkleyin. 



Asagidaki web sitesini ziyaret ederek hizmet ve destek yukseltmeleriyle 
ilgili bilgilere erisebilirsiniz: 

www.hp.com/ go/bizsupport 
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LED Gostergeleri ve Anahtarlar 

LED gostergeleri 

HP CCI cozumiinde LED gostergeleri asagidaki alanlarda bulunur: 

■ Kart korumasi on panel LED ' leri 

■ Ara baglanti anahtan ve kart korumasi arka panel LED 'leri 

■ RJ-45 ek baglanti paneli ve kart korumasi arka panel LED 'leri 

■ Fan durumu LED 'leri 

■ Blade PC ve tamlama adaptorii LED'leri 

Kart Korumasi On Panel LED'leri 

ProLiant BL e-Class kart korumasmin on panelinde bulunan kart 
korumasi durum LED'lerinin konumunu ve islevini saptamak icin 
asagidaki sekli ve tabloyu kullanm. 




Kart korumasi on panel LED'leri 
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Kart Korumasi On Panel LED'leri 



Oge 


LED 


Durum 


Aciklama 


O 


Kart korumasi 
birim kimligi 
(UID) 


Kapali = 


Kapali 




Mavi = 


Birimin kimligi 


© 


Kart korumasi 
durumu 


Kapali = 


Kart korumasi kapali ve 
durumu iyi 






Yesil = 


Kart korumasi acik ve durumu iyi 






Kehribar 
rengi = 


Kart korumasi bozulmus: 
Yedek bilesen arizali 






Kirmizi = 


Kart korumasi kritik durumda: 
Hemen onlem alinmali, kart 
korumasinin hizmet disi kalma 
riski var 



Kart Korumasi Arka Panel LED'leri 

ProLiant BL e-Class kart korumasinin arka panelinde bulunan kart 
korumasi durum LED'lerinin konumunu ve islevini saptamak icin 
asagidaki sekilleri ve tablolan kullanm. Kart korumasi arka panel 
LED'leri asagidaki bilgileri saglar: 

■ Kart korumasinin durumu 

■ Giic kaynagmm durumu 

■ Tiimlesik Yonetici durumu 

Ara Baglanti Anahtan ve Kart korumasi Arka Panel LED'leri 

ProLiant BL e-Class C-GbE Ara Baglanti Anahtan LED'leri asagidaki 
bilgileri saglar: 

■ Ara baglanti anahtanmn durumu 

■ Konektor hizi 

■ Baglanti/etkinlik 
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Ara baglanti anahtan yiiklii oldugunda arka paneldeki LED'lerin 
konumu ve i§levini saptamak icin a§agidaki §ekli ve tabloyu kullanin. 




Ara baglanti anahtan ve arka panel LED'leri 



Ara Baglanti Anahtan ve Arka Panel LED'leri 



Oge 


LED 


Durum 


Aciklama 


O 


Power (Guc) 
kaynak gticu 


Kapali = 


Sisteme gijc; ulasmiyor 




Yanip sonen 
ye§il = 


Beklemede, AC var 






Ye 5 il = 


Sistem aqildi 


© 


Gijc; kaynagi 
hatasi 


Kapali = 


Gijc; kaynagi sorunsuz 




Kehribar 
rengi = 


AC gucij yok veya asiri voltaj 
ya da asm ismma durumu 






Yanip sinen 
kehribar 
rengi = 


Akim smiri 


© 


Kart korumasi 
giicu 


Kapali = 


Kart korumasma gijc; 
ulasmiyor 






Kehribar 
rengi = 


Kart korumasi kapandi; gijc; 
var; uyku modunda 






Yesil = 


Kart korumasmin gucij acik 
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Ara Baglanti Anahtan ve Arka Panel LED'leri (Devami) 



One* 


LED 


Durum 

VJ \J 1 Ulll 


Anlf Inmn 

AAV IIVIUIIIU 




Fan durumu 


Kapali = 


l\UM KurUlllUbl KupUM, IU[1 

durumu iyi 






Yesil = 


Kart korumasi acik, fan durumu iyi 






Kehribar 


run an bibicmi uuzuiinub 






rengi = 








Kirmizi = 


run an bibicini kiiiik uuiumau 


© 


Kart korumasi UID Kapali = 


Kapali 






Mavi = 


Birimin kimligi 


© 


Tijmlesik Ydnetici 
durumu 


Kapali = 


Kart korumasi kapali, Ttimlesik 
Ydnetici durumu iyi 






Yesil = 


Kart korumasi aqk, Ttimlesik 
Ydnetici durumu iyi 






Kehribar 


Tijmlesik Ydnetici kritik 






rengi — 


durumda 


© 


A l-» /~| /-| 1 /~| r"i f ■ 
MIU UUUIUllll 


le^ii — 


Ara baglanti anahtarmin 




anahtarmin 
durumu 




durumu iyi 




San = 


Ara baglanti anahtarmin 
durumu bozulmus 






Kirmizi = 


Am nnn nnti nnnhtnnnin 

l VI UUU 1 V_l 1 1 1 1 \_l 1 1 V_l 1 1 1 V_l 1 1 1 1 1 1 1 

durumu kritik 






Kapali = 


Anahtar acilisi/Gtic yok 


© 


Ayrilmis 






© 


Baglanti/ etkinlik 


Ye§il = 


Ag baglantisi 






Yanip sonen 


Ag etkinligi 






yesil = 








Sari = 


Baglanti noktasi devre disi 






Kapali = 


Ag baglantisi yok 


© 


Konektor hizi 


Yesil = 


1.000 






San = 


100 






Kapali = 


10 
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RJ-45 Ek Baglanti Paneli ve Kart Korumasi Arka Panel 
LED gostergeleri 

RJ-45 ek baglanti paneli LED'leri, kart korumasma takili her Blade 
PC'nin NIC'si ile ilgili durum bilgileri sunar. RJ-45 ek baglanti paneli 
takili oldugunda, arka paneldeki LED 'in konum ve i§levini saptamak 
icin a§agidaki §ekli ve tabloyu kullanin. 




RJ-45 ek baglanti paneli ve arka panel LED gostergeleri 



RJ-45 Ek Baglanti Paneli ve Arka Panel LED 
gostergeleri 



Oge 


LED 


Durum 


Aciklama 


O 


Guc 

kaynagi 

elektrigi 


Kapali = 


Sisteme gti? ula5miyor 




Yanip sonen 
ye?il = 


Beklemede, AC var 






Ye ? il = 


Sistem agldi 


© 


Guc; kaynagi 
hatasi 


Kapali = 


Guq. kaynagi sorunsuz 




Kehribar rengi 


= AC gucij yok veya a?i n voltaj 
ya da a$m ismma durumu 






Yanip sinen 


Akim smiri 






kehribar rengi 
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RJ-45 Ek Baglanti Paneli ve Arka Panel LED 
gostergeleri (Devami) 



6ge 


LED 


Durum 


Aciklama 


© 


Kart korumasi 
gijcij 


Kapah = 


Kart korumasi na guc 
i 

ulasmiyor 






Kehribar 
rengi = 


Kart korumasi kapandi; guc 

i j j 
var; uyku modunda 






v -1 

Yesil = 


i/ 1 1 .... i 
Kart korumasmin gucu acik 


0 


Fan durumu 


i/ i 
Kapali = 


i/ 1 1 i ii 
Kart korumasi kapali, tan 

durumu iyi 






Yesil = 


Kart korumasi acik, fan 
durumu iyi 






Kehribar 
rengi = 


Fan alt sistemi bozulmus 






Kirmizi = 


Fan alt sistemi kritik durumda 


© 


Kart korumasi 
UID 


Kapali = 


Kapali 




Mavi = 


Birimin kimligi 


© 


D 1 A C 1 " 1 1 

RJ-45 baglanti 
etkinligi 


A 1 

Acik = 


Ag baglantisi 




Kapali = 


Ag baglantisi yok 






Yanip 
sonuyor = 


Ag etkinligi 


© 


Tumlesik 
Yonetici 
durumu 


Kapali = 


Kart korumasi kapali, 
Tumlesik Yonetici durumu iyi 




Yesil = 


Kart korumasi acik, Tumlesik 
Yonetici durumu iyi 






Kehribar 
rengi = 


Tumlesik Yonetici kritik 
durumda 
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Fan Durumu LED'leri 



Fan durumu LED'lerinin konumunu ve i§levini saptamak icin 
a§agidaki §ekli ve tabloyu kullanm. 




Qali$irken takilabilir fan durumu LED'leri 



Cahsirken Takilabilir Fan Durumu LED'leri 
6ge LED Durum 

O FaTTl 

© Fan 2 Ye?il = Normal 

© p Qn 3 Kehribar rengi = Anzah 

0 Fan 4 
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Blade PC ve Tanilama Adaptdru LED'leri 

Blade PC ve tanilama adaptorii LED'lerinin yonii ve i§levi aynidir. 
LED'lerin konumunu ve i^levini saptamak icin asjagidaki §ekilleri ve 
tablolan kullamn. 




Blade PC LED'leri 




Tanilama adaptdru LED'leri 
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Blade PC ve Tanilama Adaptdru LED'leri 



Oge 


LED 


Durum 


Aciklama 


O 


Birim Kimligi 


Kapali = 

Mavi = 

Mavi (yanip 
sonen) = 


Kapali 

Blade PC'nin kimligi 
Uzaktan erisiliyor 


© 


Durum 


Kapali = 

Yesil = 

Kehribar 
rengi = 

Kirmizi = 

Kirmizi 
(yanip 
sonen) = 


Blade PC kapali 

p> 1 1 ns*** 1 1 

Blade PC acik ve durumu lyi 

Blade PC bozulmus veya 
acilmasi Ttimlesik Yonetici 
tarafmdan yasaklanmis 

Blade PC kritik durumda 

Blade PC kritik durumda 
(bkz: Ek C, "Sorun Giderme" 
bolumijnde Tablo D-l 1) 


© 


NIC 1 


Kapali = 

Yesil = 

Yanip sonen 
yesil = 


Baglanti yok 
Aga bagli 

Bagh ve agda etkinlik var 




NIC 2 


Kapali = 

Yesil = 

Yanip sonen 
yesil = 


Baglanti yok 
Aga bagh 

Bagli ve agda etkinlik var 


© 


Surijcij 
etkinligi 


Kapali = 

Yanip sonen 
yesil = 


Surucu etkinligi yok 
Surijcij etkinligi 


© 


Guc 


Kapali = 

Kehribar 
rengi = 


Kart korumasma veya Blade 
PC'ye AC gucu ulasmiyor 

Kart korumasi acik ve durumu iyi 



Yesil = Blade PC gticu acildi 
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Anahtarlar 

HP CCI cozumiinde anahtarlar a§agidaki alanlarda kullanilir: 

■ On panel 

■ Arka panel 

On Panel 

Kart korumasi ve Blade PC'nin on panelinde yer alan anahtarlann 
konumunu ve i§levini saptamak i9in a^agidaki §ekli ve tabloyu 
kullanm. 




Kart korumasi on paneli ve Blade PC dugmeleri 



Kart Korumasi On Paneli Dugmeleri 


Oge 


Aciklama 


islev 


O 


Blade PC UID 
dugmesi 


Blade PC'nin kimligini kolayca belirlemek icin 
UID LED'ini etkinlestirin. 


© 


Kart Korumasi 
UID dugmesi 


Kart korumasmm kimligini kolayca belirlemek 
icin UID LED'ini etkinlestirin. 


© 


Blade PC guc 
dugmesi 


Blade PC'nin gucunij acar veya kapatir; acil 
durum kapatmasi gerceklestirmek icin dort 
saniye stireyle basili tutun. 
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Arka Panel 



Kart korumasinm arka on panelinde yer alan dugmelerin konumunu 
ve islevini saptamak icin asagidaki sekli ve tabloyu kullanm. 




Kart korumasi arka panel dugmeleri 



Kart Korumasi Arka Paneli Dugmeleri 



Oge Aciklama 



Acik/Kapah Islevi 



Kart Korumasi UID Kart korumasinm kimligini kolayca belirlemek 

dugmesi i<;in UID LED'ini etkinlestirin. 

Kart korumasi gtic; Kart korumasinm ve turn Blade PC'lerin 

dugmesi gucunij agar veya kapatir 



Ttimlesik Yonetici 
sifirlama dugmesi 



Ttimlesik Yonetici'yi yeniden baslatir 



Kart korumasi giic ve UID dugmeleri i?eri gomiiludur. Bu diigmelere 
basmak i9in kalem gibi madeni olmayan bir arac gerekebilir. 



CMOS 



CMOS'u silmek icin Blade PC'nin sistem kartmdaki CMOS diigmesine 
(SW50 etiketli) 2 saniye siireyle basin. 
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Ozellikler 



Bu ekte, a§agidaki HP CCI coziimu bile§enlerinin i^letim ve 
performans ozellikleri verilmektedir: 

■ Kart korumasi 

■ Blade PC 

■ Cali§irken takilabilir giic kaynagi 
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Kart Korumasi 



Kart Korumasi isletim ve Performans Ozellikleri 


Boyutlar 


Yukseklik 1 3,34 cm 


5,25 inc 


Derinlik 68,58 cm 


27 inc 


Geni$lik 48,26 cm 


19 inc 


Ara baglanti tepsisiyle birlikte 




agirlik 




Blade PC olmadan 26,76 kg 


59 lb 


20 Blade PC ile 46,7 kg 


103 lb 


Giri? gereksinimleri 


Nominal giri? voltaji 1 00 - 1 27 VAC 


200 - 240 VAC 


Nominal giri? frekansi 47 - 63 Hz 


Nominal giri? akimi 1 20 VAC'de 8,5A 


240 VAC'de 4,3A 


Nominal giri? gijcu 1 .000 W 


saat ba$ina BTU 3.416 


Sicaklik araligi 


i 5 letimde (Nota bakm) 1 0°C - 35°C 


50°C - 95°F 


isletim di?inda (Nota bakm) -30°C - 60°C 


-22°C- 140°F 


Bagil nem (yogunla5mayan) 


i^letimde (Nota bakm) %1 0 - 90 


ijletim di§mda (Nota bakm) %5 - 95 


Isletim sicakligmda her 1 .000 feet icin 1 °C'lik bi 


r yuksekli k dij^uju 


vardir. Dogrudan gLine$ i^igi istemez. Depolama 


da %95 olan 


maksimum nem orani 45°C maksimum sicakhga 


dayanir. Depolama 


icin minimum basmc 70 KPa'dir. 
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Blade PC 



Blade PC is letim ve 


Performans Ozellikleri 


Boyutlar 


Yukseklik 


1 1 ,94 cm 


4,7 inc 


Derinlik 


39,37 cm 


1 5,5 inc 


Genislik 


2,03 cm 


0,8 inc 


Agirlik (maksimum) 


1,0 kg 


2,2 lb 


Sicaklik araligi 


isletimde (Nota bakm) 


10°C-35°C 


50°C - 95°F 


isletim dismda (Nota bakm): -30°C - 60°C 


-22°C- 140°F 


Bagil nem (yogunlasmayan) 


isletimde (Nota bakm) 


%10-90 




isletim dismda (Nota bakm): %5 - 95 


l^letim sicakligmda her 1 .000 feet icin 1 °C'lik bir yukseklik dustisij 
vardir. Dogrudan gtines isigi istemez. Depolamada %95 olan 
maksimum nem orani 45°C maksimum sicakliga dayanir. 
Depolama icin minimum basinc 70 KPa'dir. 
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Cahsirken Takilabilir Guc Kaynagi 



Cahsirken Takilabilir Giic Kaynagi if letim ve 
Performans Ozellikleri 


Boyutlar 


Yukseklik 


9, 1 4 cm 


3,579 inc 


Derinlik 


28,45 cm 


10,24 inc 


Genislik 


1 1 ,43 cm 


4,47 inc 


Agirlik 


2,95 kg 


6,5 lbs 


Giri? voltaji ozellikleri 


Nominal giris voltaji 


1 00 - 1 27 VAC 


200 - 240 VAC 


Frekans araligi 


47 - 63 Hz 




Nominal giris gijcij 


1 .000 W 




Nominal giris akimi 


1 20 VACde 8,5 A 


240 VACde 4,3 A 


Maksimum tepe gijcij 


1.167 W 




Cikis voltaji ozellikleri 


Nominal cikis voltaji 




5,05 V, 3,33 V, 12,1 V 
ve 5 Vaux 


Nominal cikis gucti 




600 W 


Nominal ciki$ akimi 




5,01 V-0,5 A ~ 34 A 
3,33 V-0,5 A ~ 36 A 
12,1 V-0,5 A ~ 38 A 
5 Vaux - 0,2 A ~ 8 A 


Maksimum tepe giicu 




700 W 


Ortam sicaklik araligi 


(^ahsirken 


1 0°C - 35°C 


50°C - 95°F 


Kapaliyken 


-30°C - 60°C 


-22°C- 140°F 



E-4 



www.hp.com 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



Ozellikler 



Cahsirken Takilabilir Giic Kaynagi is letim ve 
Performans Ozellikleri (Devami) 

Bagil nem (yogunlasmayan) 

Cali § irken %10-90 %10-90 

Kapaliyken %5 - %95 %5 - 95 

Dielektrik voltaj direnci 

Giri$-gki$ 2.000 VAC Min. 

Gin? - toprak 1 .500 VAC Min. 

(??^ I$letim sicakligmda her 1 .000 feet ig'n 1 °C'lik bir yukseklik du§u5ij 
vardir. Dogrudan giine? i?igi istemez. Depolamada %95 olan 
maksimum nem orani 45°C maksimum sicakliga dayanir. Depolama 
ign minimum yijksekl ik 70 KPa'dir. 
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F 



Blade PC Pili 



Blade PC'lerin her birinde, depolanan bilgileri korumak icin pil 
gerektiren bir bellek aygiti vardir. 

Blade PC Pilini Degistirme 

Blade PC'niz otomatik olarak dogru tarihi ve saati goruntulememeye 
ba^laymca, gercek zamanh saate giic saglayan pili degi^tirmeniz 
gerekebilir. Normal kullanimda, pil omrii yakla§ik 5 ile 10 yil 
arasmdadir. HP 200-mAh, lityum, 3-V yedek pilini kullanm (yedek 
P/N 166899-001). 

Yeni pili takmak icin: 

1. Blade PC'yi kapatm. Bkz: Boliim 4, "HP CCI Cozumiinii Kurma 
ve Kablolama" altinda "Blade PC'nin Kapatilmasi" bolumii. 

2. Blade PC'yi korumadan cikann. Bkz: Boliim 4, "HP CCI Cozumiinii 
Kurma ve Kablolama" altinda "Blade PC'yi cikarma" boliimii. 
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Blade PC Pili 



3. Blade PC'de pil yuvasmi bulun. 

4. Varolan pili cikann. 




Blade PC'de pili bulma ve cikarma 

AUYARI: Pili atarken gereken kurallara uymak ign, Ek A, "Dijzenleyici 
Uygunluk Bildirimleri" altmda "Pil Degi$tirme Bildirimi" bolumiine bakin. 



5. Yeni pili takin. 




Yeni pili takma 
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Blade PC Pili 



6. Blade PC'yi korumaya kurun. Bkz: Boliim 4, "HP CCI Cozumiinii 
Kurma ve Kablolama" altinda "Blade PC kurulumu" boliimii. 

7. Blade PC'yi acin. Bkz: Boliim 4, "HP CCI Coziimiinu Kurma ve 
Kablolama" altinda "HP CCI Cozumiinii Cah§tirma" boliimii. 

8. Blade PC'yi yeni pille yeniden yapilandrrmak igin Computer Setup 
programmi (F10) 9ali§tirm. Bkz: Boliim 5, "Dagitma ve Yonetim" 
altinda "Computer Setup (F10) Yardimci Programi" boliimii. 
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Dizin 



A 

A sinifi donanim 

FCC uygunluk bildirimi A-2 

Kanada ile ilgili uygunluk bildirimi A^l 
acil kapatma 

Blade PC 4-23 

koruma 4-23 
agirlik 

simge 1-3 

uyan 1-3 
akim 

nominal ciki§, giic kaynagi E-4 

nominal giris, giic kaynagi E^l 

nominal giris, kart korumasi E-2 
Altiris Dagitim Coziimii 5-2 
ara baglanti anahtan 3-8 

ara baglanti anahtan 5-17, 5-20 

kablolama 4-15 

konektorler 4-13 

LED gostergeleri D-2 

ozellikler 2-2 

yiikleme 4-2 
arka panel diigmeleri D-l 1 
Aygit ve Radyolojik Saghk Merkezi 
(CDRH), uyumluluk bildirimi A-6 

B 

B smifi donanim 

FCC uygunluk bildirimi A-2 

Kanada ile ilgili uygunluk bildirimi A-A 



bellek 

Aynca bkz: SODIMM'ler 

desteklenen hiz 2-6 

goriintii 2-7 

ozellikler 2-6, 4-24 

yiikleme 4-24 
BIOS 

Bkz: sistem ROM'u 
birim tanimlama LED gostergeleri 2-6 
Blade PC 

acil kapatma 4-23 

boyutlar E-3 

Computer Setup Computer Setup (F10) 

Yardimci Programi 5-4 
calistirma 4-22 
cikarma 4-24 
giic diigmesi D-10 
kapatma 4—22 

LED gostergeleri 2-4, 2-6, D-8, D-9 
olay iletileri 5-18 
ozellikler 2-5, E-3 
resimli 2-5 
sevkiyat icerigi 3-7 
sorun giderme £-14 
tanilama adimlan £-16 
tanilama baglanti noktasi 2-7 
UID diigmesi D-10 
yiikleme 4-18 
Bos. Blade PC bolmeleri 
cikarma 4-18 
kurulu 3-6 
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Dizin 



CD-ROM siiruciisii, USB destegi 2-7 
Computer Setup Computer Setup (F10) 
Yardimci Programi 

kullamm 2-8 

secenekler meniisu 5-4 

9alisirken cikanlabilir gii9 kaynaklan 

boyutlar E-4 

cikarma 4-2 

giris gereksinimleri E-A 

LED gostergeleri 2-4, g-3 

ozellikler 2-4, E-4 

sevkiyat icerigi 3-6 

yiikleme 4-4 
9alisirken degistirilebilir fanlar 

LED gostergeleri 2-4, C-3, 
D-4, D-6, D-7 

ozellikler 2-4 

sevkiyat icerigi 3-6 
9alistirma 

Blade PC 4-22 

koruma 4-22 
9ikarma 

Blade PC 4-24 

Bos Blade PC bolmeleri 4-18 

9alisirken 9ikanlabilir gii9 kaynaklan 4-2 

SODIMM'ler 4-26 

vidalar 4-10 

D 

dagitim 

alternatif yontemler 3-5, 5-2 
Altiris Dagitim Coziimii 5-2 
desteklenmeyen USB disket siirucusii 3-5 
hazirlama 3-5 
kaynaklar 3-5 



se9enekler 5-2 
dikkat uyanlan, tammli 1-3 
disket siirucusii, USB destegi 2-7 
donanim ozellikleri 2-1 
donanim iizerindeki etiketler 1-1 
donanim iizerindeki tehlikeli durum 

simgeleri 1-1 
diigmeler 

arka panel D-l 1 

Blade PC giicu D-10 

Blade PC UID'si D-10 

kart korumasi giicii D-l 1 

kart korumasi UID D-10, D-l 1 

on panel D-10 

Tiimlesik Yonetici sifirlama D-ll 
diizenleyici uygunluk bildirimleri 
A Simfi A-2 
Avrupa Birligi A-4 
B simfi A-2 
degisiklikler A-3 
fare uygunluk bildirimi A-4 
Japonya A-5 
kablolar A-3 
Kanada A-4 
Kore A-5 
lazer aygitlan A-6 
seri numarasi A-l 
Tayvan A-6 

E 

ekipman hasan uyanlan C-l 
elektrik soku 

simge 1-2 

uyan 1-2 
elektrostatik desarj 

korunma onlemleri B-l 

uyan 3-4 
en uygun ortam 3-1 
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Dizin 



Entegre Yonetici D-l 1 

a9iklama 2-8 

islevleri 5-15, 5-20 

LED gostergeleri g-3, D-4, D-6 

ozellikler 2-3 

tanilama ozelligi 2-10 
ESR 

Bkz: Koruma Kendi Kendini 
Kurtarma (ESR) 

F 

fanlar 

Bkz: 9alisirken degistirilebilir fanlar 
fare uygunluk bildirimi A-4 
FCC (Ulusal Haberlesme Komisyonu) 

A Simfi Donanim, uygunluk 
bildirimi A-2 

B Sinifi Donanim, uyumluluk 
bildirimi A-2 

bildiri A-l 

degisiklikler A-3 

Uygunluk Bildirimi A-3 
frekans 

aralik, gii9 kaynagi E-4 

nominal giris, kart korumasi E-2 

G 

gereksinimler 

giris E-2, E-4 

ortam 3-1 
goriintii 

96ziinurlugu 2-7 

ozellikler 2-7 

sorun giderme ^-20 
grafik tanilama karti 2-5, 2-7, 4-28, 5-3 
giic 

nominal 9ikis E-4 
nominal giris E-2, E-4 
uyan 1-2 



gu? diigmesi D-10, D-ll 

gii9 kablolan, takilmasi 4—15 

gii9 kaynaklan simgesi 1-2 

gU9 LED gostergeleri 2-6, D-3, D-5, D-9 

giivenlik bilgileri 1-1 

H 

harici bilesen durumu LED gostergeleri 2-4 
harici fan durumu LED gostergeleri 2-4 
hata iletileri 

Blade PC olay iletileri 5-18 

POST C-l 
hata LED'leri D-3, D-5 
hizalama pimleri 3-1 
Hizh Dagitim Paketi 2-8, 3-5, 5-2 
HP Systems Insight Manager 

a9iklama 5-19 

Blade PC yapilandirmasi 2-9 
olay listesi 5-19 

I 

i9indekiler, rafa montaj donanimi 3-5, 3-6 
IML 

Bkz: Integrated Management Log (IML) 
Integrated Management Log (IML) 2-9 
isletim sistemi 5^ 

K 

kablolar ve kablolama 

ara baglanti anahtan 4-15 

bir araya toplama 4-16 

bos modem 4-17 

FCC uygunluk bildirimi A-3 

NIC'ler 4-15 
Kanada ile Ilgili Diizenleyici Uygunluk 

Bildirimi (Avis Canadien) A-4 
kapatma 

Blade PC 4-22 

koruma 4-23 
konektor hizi D^l 



Kurulum ve Yukleme Kilavuzu 



www.hp.com 



Dizin-3 



Dizin 



konektorler 

ara baglanti anahtan 4-13 

RJ-45 ek baglanti paneli 4-14 

tanilama adaptorii 4-30 
koruma 

acil kapatma 4-23 

arka panel LED'leri C-9, D-2 

boyutlar E-2 

cali§tirma 4-22 

durum LED gostergeleri 2-4 

giris gereksinimleri E-2 

gii9 diigmesi D-l 1 

gii9 LED gostergeleri D-3, D-6 

kapatma 4—23 

on panel LED'leri D-l 

ozellikler 2-2, E-2 

raf sablonu 4-5 

resimli 2-1 

sevkiyat icerigi 3-6 

sicakhktan kaynaklanacak zarar 
uyansi 3-6 

sorun giderme Q-5 

tanilama adimlan Q-5 

UID diigmesi D-10, D-ll 

yiikleme 4-12 
Koruma Kendi Kendini Kurtarma (ESR), 

sorun giderme C-4 
koruma raf sablonuyla olcme 4-5 
kurulum hizmeti 3-8 
kurulum planlamasi 3-1 

L 

lazer aygiti 

diizenleyici uygunluk bildirimleri A-6 

radyasyon, uyan A-6 

iiriin etiketi A-7 
LED gostergeleri 

agD-4 

ara baglanti anahtan D-2 



ara baglanti anahtannm durumu D-4 

birim tammlama 2-6 

Blade PC D-8, D-9 

Blade PC ag etkinligi 2-6 

Blade PC durumu 2-4, 2-6, D-9 

Blade PC UID 'si D-9 

9alisirken 9ikanlabilir gii9 

kaynaklan 2-4, C-3 
9alisirken takilabilir famn durumu D-7 
dahili fan durumu 2-4 
Entegre Yonetici C-3 
fan durumu 2-4, £-3, D-4, D-6 
gii9 D-3, D-5, D-9 
hata D-3, D-5 

kart korumasi arka paneli D-2 

kart korumasi giicii D-3, D-6 

kart korumasi on paneli D-l 

kart korumasi UID D-2, D-4, D-6 

konektor hizi D^l 

koruma durumu 2-4, C-3, D-2 

NIC1 D-9 

NIC2 D-9 

RJ-45 ek baglanti paneli D-5 
RJ-45 ek baglanti paneli etkinligi D-6 
sabit siiriicu etkinligi 2-6, D-9 
sistem durumu 2-4 
tanilama adaptorii D-8, D-9 
Tiimlesik Yonetici durumu D-4, D-6 

N 

nem 

Blade PC E-3 

koruma E-2 
NIC'ler 

LED gostergeleri D-9 

ozellikler 2-8 

o 

olay iletileri, Blade PC'ler 5-18 
ortam gereksinimleri 3-1 
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Dizin 



Otomatik Sistem Kurtarma-2 (ASR-2) 
ozellikler 2-9 
yeniden baslatma C-14 

6 

on panel diigmeleri D-10 
ozellikler 

bellek 2-6, 4-24 

Blade PC 2-5, E-3 

calisirken cikanlabilir giic 
kaynaklan 2-4, E-4 

calisirken degistirilebilir fanlar 2-4 

donanim 2-1 

goruntii 2-7 

komma 2-2, E-2 

NIC'ler 2-8 

raf raylan 3-7 

ROM 2-7 

sistem durumu LED gostergeleri 2^1 
tanilama 2-10 
tanilama konektorii 2-7 
yapilandirma ve yonetim 2-8 

P 

piller 

degistirme F-l 

degistirme bildirimi A-8 

degistirme uyansi A-8 

geri donustiirme veya atma A-8 

omiir F-l 

ozellikler F-l 

parca numarasi F-l 

yiikleme F-l 
pimler, hizalama 3-1 
POST hata mesajlan C-l 
PXE baglantisi 4-15, 5-2, 5-13, £-21 



R 

raf 

havalandirma uyansi 3-2 

sabitleme 3-1 

Telco, sabitleme 3-2 

uyanlar 3-1, 3-2 
raf raylan 

ayarlama 4-7 

ozellikler 3-7 

sevkiyat icerigi 3-7 

yiikleme 3-7, 4-7 
raf saglamligi, uyan 1-3 
raf sablonu 3-7, 4-5 

rafa montaj donammi, sevkiyat icerigi 3-7 
RJ-45 

konektor yerleri 4-13 

priz simgesi 1-2 

priz uyansi 1-2 
RJ-45 ek baglanti paneli 3-8 

konektorler 4-14 

LED gostergeleri D-5 

ozellikler 2-3 
ROM 

Bkz: sistem ROM'u 
ROM'u bosaltma 5-17 
ROMPaq Yardimci Programi 2-7, 2-9 

s 

sabit siirucii 

Blade PC iizerinde 2-6 

etkinlik LED gostergesi 2-6, D-9 

hata iletileri C-2 
seri numarasi, diizenleyici uygunluk 

belgeleri A-l 
servis ve destek 1-4, C-21 
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Dizin 



simgeler 

donanim iizerinde 1-1 

metin icinde 1-3 
sistem 

durum izleme 2-4 

uyanlar 3-3 
sistem karti 

giivenligi B-l 

pil degistirme F-l 
sistem ROM'u 

bosaltma 5-14, 5-17 

ozellikler 2-7 

yiikseltme 5-14 
sicak yuzey 

simge 1-2 

uyan 1-2 
sicakhk 

Blade PC E-3 

calisirken cikanlabilir giic kaynaklan E-4- 
koruma E-2 
SODIMM'ler 

Ayrica bkz: bellek 
9ikarma 4-26 
destekli 2-6 

yuva anahtarlan, yerler 4-25 
yiikleme 4-25 
sogutma 

Bkz: calisirken degistirilebilir fanlar 
sorun giderme 

Blade PC baslatilamadigmda £-14 
Blade PC durum LED'i £-18 
Blade PC giic LED'i £-17 
Blade PC NIC LED'leri £-20 
Blade PC tanilama adimlan £-16 
Blade PC videosu £-20 
calisirken takilabilir giic kaynagi LED'leri 
C-l, £-6, £-7 



Entegre Yonetici durumu LED 
gostergesi £-1 1 

fan durumu LED'i £-13 

genel bakis £-1 

ilk acilistan sonra £-21 

kart korumasi baslatilamadigmda £-3 

kart korumasi durum LED'i £-10 

kart korumasi giic LED'i £-9 

kart korumasi tanilama adimlan £-5 

yerel yonetim konsolu £-1 1 
statik elektrik B-l 
System Software Manager (SSM) 
5-4, 5-13, 5-15 

T 

tanilama adaptorii 

amac 2-7 

konektorler 4-30 

LED gostergeleri D-8, D-9 

ozellikler 5-3 

yukleme 4-28 
tanilama baglanti noktasi 2-7 
tanilama ozellikleri 2-10 
Tanilama Yardimci Programi 2-9, 2-10 
tanimlama 

anahtarlar D-10 

ara baglanti anahtan konektorleri 4-13 

Blade PC LED'leri D-8 

fan durumu LED'leri D-7 

kart korumasi LED'leri D-l 

RJ-45 ek baglanti paneli konektorleri 4-14 

simgeler 1-1 

tanilama adaptorii konektorleri 4-30 
tanilama adaptorii LED'leri D-8 

tehlikeli elektrik devreleri simgesi 1-2 

teknik destek 1-4 

Telco raflan, sabitleme 3-2 
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Dizin 



telefon simgesi 1-2 
toplu depolama 

Bkz: sabit disk suruciisii 
topraklama yontemleri B-l 
toprakh prizler 3-3 
tomavida simgesi 1-2 

u 

Ulusal Haberlesme Komisyonu 

Bkz: FCC 
USB destegi 2-7 
uyanlar 

agir donanim 1-3 

bedensel zarar gorme Q-l 

birden 90k gii? kaynagi 1-2 

ekipman hasan Q-l 

elektrik soku 1-2 

lazer, radyasyon A-6 

pil degistirme A-8 

raf saglamhgi 1-3 

RJ-45 prizi 1-2 

sistem 3-3 

sicak yuzey 1-2 

tanimh 1-1, 1-3, 3-3 

tehlikeli elektrik devreleri Q-l 

u 

iinlem isareti simgesi 
donanim iizerinde 1-1 
metin icinde 1-3 

V 

vidalar 4-10 

voltaj 

nominal 9ikis E-4 
nominal giris E-2, E-4 



web siteleri 
HP 1-4 
servis Q-21 

Y 

yardim 

ek kaynaklar 1-4 

HP Web sitesi 1-4 

kurulum hizmeti 3-8 

teknik destek telefon numaralan 1-4 
yardimci programlar 

Computer Setup Computer Setup (F10) 
Yardimci Programi 2-8, 5-4 

Entegre Yonetici 

Bkz: Entegre Yonetici 

Hizh Dagitim Paketi 2-8, 3-5 

HP Systems Insight Manager 2-9, 
2-10, 5-16, 5-19 

Otomatik Sistem Kurtarma-2 
(ASR-2) 2-9, g-14 

ROMPaq Yardimci Programi 2-7, 2-9 

Tanilama Yardimci Programi 2-9, 2-10 
yedek ozellikleri 2-2 
yiikleme 

ara baglanti tepsisi 4-2 

Blade PC 4-18 

9alisirken 9ikanlabilir gii9 kaynaklan 4^1 
grafik tanilama karti 4-28 
koruma 4-12 
pil F-l 

raf raylan 3-7, 4-7 
SODIMM'ler 4-25 
tanilama adaptorii 4-28 
vidalar 4-10 
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